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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'’Aude 1

1. CONTEXTE, OBJECTIFS, DEMARCHE

1.1 PREAMBULE

La répétition d'événements catastrophiques au cours des dix derniéres années sur I'ensemble du
Territoire national a conduit I'Etat a renforcer la politique de prévention des inondations.

Cette politique s’est concrétisée par la mise en place de Plans de Prévention des Risques
d'Inondation (P.P.R.i.), dont le cadre législatif est fixé par les lois n°95-101 du 2 février 1995, 2003-
699 du 30 juillet 2003 et les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 2005.
L'ensemble a été codifié¢ aux articles L562-1 et suivants et RE562-1 et suivants du code de
I'Environnement.

L'objet d'un PPR est, sur un territoire identifié, de :

» délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d'ouvrage, daménagement, ou
d'exploitation agricole, forestiére, artisanale, commerciale ou industrielle ou, pour le cas ou ces
aménagements pourraient y étre autorisés, prescrire les conditions dans lesquels ils doivent
étre réalisés, utilisés ou exploités,

» délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque, mais ou des
aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et y prévoir
des mesures d'interdiction ou des prescriptions,

» définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises par
les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers,

> définir des mesures relatives a Paménagement, [l'utilisation, ou [I'exploitation des
constructions, ouvrages, espaces existants a la date d'approbation du plan, qui doivent étre
prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Le dossier, dont la mise a I'étude est prescrite par arrété préfectoral, est approuvé apres :

» la consultation officielle des conseils municipaux des communes concernées et des personnes
associées (EPCI, organes délibérants des collectivités territoriales, Chambre d'Agriculture, Centre
Régional de la Propriété Forestiére)

» l'enquéte publique menée conformément a l'article L 123-4 et suivants du code de I'Environnement.

Le PPRi approuvé constitue, dés lors, une servitude d'utilité publique qui devra étre annexée au plan
d'occupation des sols par simple mise a jour de ce document (article L 126-1 du code de I'Urbanisme).

Le dossier de PPR comprend :

» Un rapport de présentation, qui explique I'analyse des phénoménes pris en compte, ainsi que
I'étude de leur impact sur les personnes et sur les biens, existants et futurs. Ce rapport justifie les
choix retenus en matiére de prévention en indiquant les principes d'élaboration du PPR et en
commentant la réglementation mise en place.

» un ou plusieurs documents graphiques distinguant les zones exposées a des risques et celles
qui n'y sont pas directement exposées mais ou l'utilisation du sol pourrait provoguer ou aggraver
des risques. lls visualisent les zones de dispositions réglementaires homogénes.

» un réglement qui précise les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune
des ces zones. Le réglement précise aussi les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde qui incombent aux particuliers ou aux collectivités. Le réglement mentionne, le cas
échéant, celles de ces mesures dont la mise en ceuvre est obligatoire et le délai fixé pour celles-ci.
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2 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'Aude

1.2 LE RISQUE INONDATION DANS L’ AUDE

Les inondations constituent un des risques majeurs a prendre en compte prioritairement dans la
région.

Les inondations méditerranéennes sont particuliérement violentes, en raison de lintensité des pluies
qui les générent et de la géographie particuliére de la région. En 50 ans de mesures, on a noté sur la
région plus de 200 pluies diluviennes de plus de 200 mm en 24 h. L'équinoxe d'automne est la
période la plus critique avec prés de 75% des débordements mais ces pluies peuvent survenir toute
lannée. Lors de ces épisodes qui frappent aussi bien en plaine ou piémont qu’en montagne, il peut
tomber en quelques heures plus de 30 % de la pluviométrie annuelle.
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Depuis deux siécles, on recense une vingtaine d’événements majeurs dans le département de I’ Aude.

Les inondations catastrophiques des 12 et 13 novembre 1999 qui ont frappé les départements de
I'Aude, de I'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Tarn sont dues a un événement météorologique
d'un type fréquent en automne dans cette région mais dont I'ampleur est assez exceptionnelle par les
intensités de pluie (600mm en 24h). Le bilan humain est lourd : 35 morts et un disparu. Prés de la
moitié des victimes ont trouvé la mort dans leur véhicule ou a proximité. Sans lintervention des
secours par bateaux et hélicoptéres, ce bilan aurait pu étre encore plus catastrophique.

Les bassins versants les plus touchés se localisent presque tous dans la frange littorale, mais les
bassins de I'Ouest (Fresquel et Haute Vallée) peuvent eux aussi connaitre des événements
pluviométriques engendrant des dégats importants.
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'’Aude 3

Le département est ainsi sujet a différents types de crues :

> crues rapides, souvent a caractere torrentiel, qui se produisent a la suite d'un orage localisé trés
intense (cas sur Narbonne en ao(t 1989), a l'origine de dégats importants sur la zone concernée.
La rapidité de montée des eaux, tout comme les phénomenes d'embacles ou de débacles
expliquent la grande dangerosité de ces crues.

> crues lentes, générées par un événement quasiment généralisé (type crue de novembre 2005)
avec la contribution de tous les affluents. Ces événements sont a lorigine, en aval, de crues
longues avec des débits et surtout des volumes importants a Moussan et dans les basses plaines.
Ces crues, si elles arrivent plus progressivement, peuvent étre dommageables par leur ampleur et
la durée des submersions gu'elles engendrent. Ainsi, on retiendra que le phénoméne naturel
génere dans ces secteurs une crue plutét de type « lente » mais que des aléas particuliers liés a la
présence de désordres sur des ouvrages ou des berges sont susceptibles de générer
ponctuellement des phénoménes ressemblant & des crues rapides.

» phénomeénes de ruissellement correspondant a I'écoulement des eaux de pluies sur le sol lors de
pluies intenses, aggravés par 'imperméabilisation des sols et l'artificialisation des milieux. Ces
inondations peuvent causer des dégats importants indépendants des débordements de cours
d'eau

L'aggravation et la répétition des crues catastrophiques sont liées fortement au développement
d’'activités exposées dans loccupation du sol dans les zones a risques (habitations, activités
économiques et enjeux associés). Ceci a deux conséquences : d'une part, une augmentation de la
vulnérabilité des secteurs exposés, et d'autre part, pour les événements les plus localisés, une
aggravation des écoulements. Ceci explique pour partie la multiplication des inondations liées a des
orages intenses et localisés.

En 1999, on recensait 68180 habitants en zone inondable dans le département de 'Aude, soit 22% de
la population.

1.3 LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE PREVENTION DES
INONDATIONS

Face a ce constat, la nécessité de réduire durablement la vulnérabilité du territoire départemental

implique une action coordonnée des pouvoirs publics pour permettre un développement durable des

territoires a méme d'assurer la sécurité des personnes et des biens au regard des phénoménes
naturels.

La politique publique de prévention du risque inondations repose ainsi sur les principes suivants :
Agir sur la réduction des risques a la source ;

Réduire I'exposition des populations aux risques ;

w N~

Engager les démarches de planification spatiale et réglementaire des actions de prévention ;

4. Développer la culture du risque (connaissance et mise a disposition de linformation).

Cette politique globale est déclinée localement dans le cadre d'un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI Aude) qui constitue un programme d'action publique a long
terme sur 'ensemble du bassin versant de I'Aude, visant a I'atténuation du risque lié aux inondations
pour les personnes et les biens.

D P
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4 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'Aude

En s’engageant a soutenir ce projet de prévention des inondations, les acteurs consignataires (Etat,
SMMAR et EPCI adhérents du SMMAR, Région, Département, Agence de I'Eau) ont affirmé leur
volonté :

» de réduire de fagon durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux
inondations, en mettant en ceuvre une approche intégrée de prévention des inondations combinant
les actions décrites dans le programme d’actions,

» de contribuer a latteinte des objectifs de bon état ou de bon potentiel des milieux aquatiques,
notamment par la mise en ceuvre d'actions de restauration du fonctionnement hydrodynamique
des cours d’'eau, de rétablissement des zones naturelles d’expansion de crues et de reconnexion
du fleuve avec son lit majeur.

Le programme d'action comporte plusieurs volets :

a) amélioration des connaissances et renforcement de la conscience du risque par des actions
de formation et d'information,

b) amélioration de la surveillance des précipitations et des dispositifs de prévision et d’'alerte,

c) élaboration et amélioration des plans de prévention des risques d’inondation, et des
mesures de réduction de la vulnérabilité des batiments et activités implantées en zone de risque,

d) action de ralentissement des écoulements a Famont des zones exposées,

e) amélioration et développement des aménagements collectifs de protection localisée des lieux
habités.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) est au centre de cette politique en
coordonnant et rendant possibles un certains nombre d'actions.

1.4 PRESENTATION DE LA DEMARCHE PPR

Pour les territoires exposés aux risques les plus forts, le plan de prévention des risques naturels
prévisibles est un document réalisé par I'Etat qui fait connaitre les zones a risques aux populations
et aux aménageurs.

Le PPR est une procédure qui réglemente l'utilisation des sols en prenant en compte les risques
naturels identifiés sur cette zone et de la non-aggravation des risques. Cette réglementation va de la
possibilité de construire sous certaines conditions a linterdiction de construire dans les cas ou
lintensité prévisible des risques ou la non-aggravation des risques existants le justifie. Elle permet
ainsi d'orienter les choix d'aménagement dans les territoires les moins exposés pour réduire les
dommages aux personnes et aux biens.

1.4.1 Effets du PPR

Le PPR vaut servitude d’utilité publique en application de larticle L 562-4 du code de
l'environnement.

Il doit a ce titre étre annexé au document d'urbanisme, lorsqu'il existe. Dés lors, le reglement du
P.P.R. est opposable a toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions,
installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions législatives ou
réglementaires.

Au dela, il appartient ensuite aux communes et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale compétents de prendre en compte ses dispositions pour les intégrer dans leurs
politiques d'aménagement du territoire.

=
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'’Aude L5

Le non respect de ses dispositions peut se traduire par des sanctions au titre du code de I'urbanisme,
du code pénal ou du code des assurances. Par ailleurs, les assurances ne sont pas tenues
d'indemniser ou d'assurer les biens construits et les activités exercées en violation des regles du
P.P.R. envigueur lors de leur mise en place.

Le réglement du PPR s'impose :

» aux projets, assimilés par larticle L 562-1 du code de l'environnement, aux "constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou
industrielles "susceptibles d'étre réalisés,

> aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises par les
collectivités publiques ou les particuliers,

» aux biens existants a la date de lapprobation du plan qui peuvent faire l'objet de mesures
obligatoires relatives a leur utilisation ou aménagement.

PPR et biens existants

Les biens et activités existants antérieurement a la publication de ce plan de prévention des risques
naturels continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi.

Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et
avant 'approbation du présent PPRI, le réeglement du PPR impose des mesures obligatoires visant
a la réduction de la vulnérabilité des batiments existants et de leurs occupants.

Ces dispositions ne s'imposent que dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien considéré a la
date d’approbation du plan.

Les travaux de protection réalisés peuvent alors étre subventionnés par 'Etat (FPRNM) a hauteur de :
> 40 % de leur montant pour les biens & usage d’habitation ou a usage mixte,

> 20 % de leur montant pour les biens a usage professionnel (personnes morales ou physique
employant moins de 20 salariés).

PPR et information préventive

Depuis la loi «Risque» du 30 juillet 2003 (renforcement de linformation et de la concertation autour
des risques majeurs), les Maires dont les communes sont couvertes par un PPRN prescrit ou
approuvé doivent délivrer au moins une fois tous les deux ans auprés de la population une information
sur les risques naturels.

Cette procédure devra étre complétée par une obligation d'informer annuellement 'ensemble des
administrés par un relais laissé au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique,
diffusion d'une plaquette) des mesures obligatoires et recommandées pour les projets futurs et pour le
bati existant.

PPR et Plan communal de sauvegarde (PCS)

L'approbation du PPR rend obligatoire I'élaboration par le maire de la commune concernée d'un plan
communal de sauvegarde (PCS), conformément a l'article 13 de la loi N2004-811 du 13 aolt 2004
relative a la modernisation de la sécurité civile.

En application de l'article 8 du décret n2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de
sauvegarde et pris en application de l'article 13 de la loi n°2004-811, la commune doit réaliser son
PCS dans un délai de deux ans a compter de la date d'approbation du PPR par le préfet du
département.

D P
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PPR et financement

L'existence d'un plan de prévention des risques prescrit depuis moins de 5 ans ou approuvé permet
d'affranchir les assurés de toute modulation de franchise d'assurance en cas de sinistre lié au risque
naturel majeur concerné (arrété ministériel du 5/09/2000 modifiés en 2003).

L'existence d'un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé sur une commune peut ouvrir le
droit & des financements de I'Etat au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
(FPRNM), créé par la loi du 2 février 1995.

Ce fonds a vocation a assurer la sécurité des personnes et a réduire les dommages aux biens
exposés a un risque naturel majeur. Sauf exceptions (expropriations), il bénéficie aux personnes qui
ont assuré leurs biens et qui sont donc elles mémes engagées dans une démarche de prévention.

Le lien aux assurances est fondamental. |l repose sur le principe que des mesures de prévention
permettent de réduire les dommages et donc notamment les colts supportés par la solidarité
nationale et le systéme Cat Nat (Catastrophes Naturelles).

Ces financements concernent :
> les études et travaux de prévention entrepris par les collectivités territoriales,

» les études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPR aux personnes
physiques ou morales propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens concernés, sous réserve,
lorsqu'il s’agit de biens a usage professionnel, demployer moins de 20 salariés,

» les mesures d'acquisition de biens exposés ou sinistrés, lorsque les vies humaines sont menacées
(acquisitions amiables, évacuation temporaire et relogement, expropriations dans les cas
extrémes)

» les actions d'information préventive sur les risques majeurs.

L’'ensemble de ces aides doit permettre de construire un projet de développement local au niveau de
la ou des communes qui intégre et prévient les risques et qui va au-dela de la seule mise en ceuvre de
la servitude PPR. Ces aides peuvent étre selon les cas complétées par des subventions d'autres
collectivités voire d'organismes telle TANAH dans le cadre d'opérations programmées d’'amélioration
de I'habitat (OPAH).

1.4.2 Phases d'élaboration d'un PPR

L'élaboration des PPR est conduite sous l'autorité du préfet de département conformément au
décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret 2005-3 du 4 janvier 2005, et codifié a
larticle 562-1 et R562-1 du Code de Environnement.

L'arrété prescrivant I'établissement d'un PPR détermine le périmetre mis a I'étude et la nature des
risques pris en compte; il désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Cet arrété définit également les modalités de la concertation relative a I'élaboration du projet.

Aprés une phase d'élaboration technique et un travail de concertation étroit avec les collectivités
concernées, le PPR est alors transmis pour avis aux communes et organismes associés.

Il fait ensuite I'objet d'une enquéte publique a lissue de laquelle, aprés prise en compte éventuelle des
observations formulées, il est approuvé par arrété préfectoral.

A noter que si l'urgence le justifie, le préfet peut, aprés consultation des maires concernés, rendre
immédiatement opposables certaines dispositions, a toute personne publique ou privée, par une
décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'étre opposables si elles ne sont pas reprises
dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.

ol
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Synoptigue des phases d'élaboration d'un PPRNI

|
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1.5 PERIMETRE D'ETUDE DU PPRI FRESQUEL

Le PPRi du Fresquel a été prescrit par arrété préfectoral du 3 septembre 2007 sur les communes de :

ALZONNE SAINT MARTIN LALANDE
BRAM SAINT PAPOUL
CASTELNAUDARY VENTENNAC CABARDES
LASBORDES VILLEMOUSTAUSSOU
PENNAUTIER VILLEPINTE

PEZENS VILLESEQUELANDE

SAINTE EULALIE

Le PPRI porte sur le Fresquel et ses affluents, lorsque leur bassin versant est supérieur a 1 km?. Les
communes et les cours d’eau concernés sont représentés sur la carte suivante.

Les 13 communes représentent une Eopulation d’environ 27000 habitants (recensement INSEE
1999), et une superficie totale de 250 km~.

Le risque d'inondation peut résulter de débordement des principaux cours d’eau identifiés sur la zone
d'étude, ou de ruissellement pluvial. Seul le premier a fait 'objet d’une délimitation de zone inondable.
Le second risque a pu étre identifié aprés enquéte de terrain et a été retranscrit par des axes
d’écoulement.

Les inondations résultant d’épisodes pluvieux violents sur les petits bassins versants (moins d’'un kma)
pourront faire lobjet de réflexions particuliéres conduisant & des travaux ou des prescriptions
d’'urbanisme a inclure dans les PLU.

=
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2. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT

Cette présentation est issue de l'atlas des zones inondables du bassin versant du Fresquel (DIREN,
20086).

2.1 PRESENTATION GENERALE

Le bassin versant du Fresquel draine une superficie de 940 km?, quasi exclusivement inclue dans le
département de I'Aude. Seuls quelques kilométres carrés sont localisés dans les départements voisins
du Tarn et de la Haute-Garonne (respectivement 30 et 10 km? au Nord et au Nord Ouest de la zone
d'étude). Les principales agglomérations sont Carcassonne et Castelnaudary.

Ce bassin versant est limité a 'Ouest par la ligne de partage des eaux du Seuil de Naurouze,
culminant a 195 métres, au Nord, par les reliefs de la Montagne Noire et du Cabardés, au Sud, par les
collines du Razés. Le Fresquel s’écoule vers IEst et conflue avec 'Aude aprés avoir parcouru un
linéaire de 63 kilometres & hauteur de Carcassonne (altitude : 95 métres).

Sur 'ensemble de son linéaire, la pente du Fresquel est trés faible, elle est voisine de 0,29 % et elle
présente trés peu de variations de 'amont vers l'aval. Seul le trongon amont long de 4 km, allant de la
source (collines de Baraigne 278 m) au seuil de Naurouze présente une pente significative de 2 %. Au
dela de ce seuil la pente s’affaiblit considérablement : de Naurouze a la confluence, elle n’est plus que
de l'ordre de 0,1%.

Le réseau hydrographique du Fresquel est riche de nombreux affluents qui nourrissent son cours tout
au long de son linéaire. Les affluents de la rive gauche (Lampy, Vernassonne, Rougeanne...), qui sont
alimentés par les précipitations de la Montagne Noire et du Cabardés, accusent de trés fortes pentes
(supérieures a 2%) ; ils sont les principaux fournisseurs de matiére solide du cours d’eau. En rive
droite, de petits affluents prennent source dans les collines du Razés avant de s’écouler dans les
plaines du Lauragais et du Carcasseés.

Le tracé du canal du Midi suit cette large plaine en rive droite du Fresquel.

Principaux cours d'eau du Bassin Versant du Fresquel
Riviére Linéaire (km) | Bassin versant (km2)| Pente (%)
Le Fresquel 63 933 0,1
L’Argentouire 17 22 1,4
Le Lampy 29 158 1,0
La Vernassonne 23 39 1,6
L’Alzeau/La Rougeanne 36 142 1,1
Le Tréboulet 25 141 0,3
La Preuille 17 58 0,7
Le Rébenty 23 61 0,8
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Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin du Fresquel | Rapport de présentation



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'’Aude 11

Bassin versant du Fresquel

2.2 CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

Le bassin versant du Fresquel recoupe plusieurs entités géographiques et morphologiques que I'on
peut observer sur le modéle numérique de terrain présenté ci-aprés, lequel couvre l'aval du bassin
versant de Castelnaudary a la confluence avec I'Aude.

» Au Nord du bassin versant
¢ La Montagne Noire,
e Le Cabardes,

» Au centre du bassin versant
¢ Le Lauragais
e Le Carcassés

» En limite sud-ouest du bassin versant.
e Le Razés

|

Ingénierie
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Modéle Numérigue de Terrain partiel du bassin versant du Fresquel
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Le bassin versant du Fresquel culmine a 1000 métres d'altitude, au « Tertre de Co David » dans le
massif de la Montagne Noire qui compose les principaux reliefs de la zone d'étude. C'est au
voisinage de ce point culminant que prennent naissance I'Alzeau et la Dure, deux gros affluents du
Fresquel. Ce massif présente des altitudes comprises entre 800 et 1000 métres, alors que le
Cabardés dont l'altitude oscille entre 400 et 600 metres, forme un piedmont entre ce versant Sud de

la Montagne Noire et la plaine.
Ces reliefs sont incisés par les principaux affluents du Fresquel que sont I'Argentouire, le Lampy, la

Vernassonne, la Dure et la Rougeanne. Ces cours d'eau dessinent des gorges ; celles de la Dure
mesurent prés de 100 m de hauteur dans les environs de Caudebronde. Le village de Saissac (photo

ci-aprés) est isolé par les gorges de la Vernassonne et d'un de ses affluents qui confluent & ses pieds.
Ces puissantes gorges abruptes atteignent ici aussi une centaine de métres de hauteur.

Le village de Saissac dominant les gorges de la Vernasssonne

Le Lauragais s’étend de Bram au Seuil de Naurouze, et se caractérise par une succession de collines
dont l'altitude varie entre 100 et 200 métres. Cette morphologie est directement contrélée par la nature
(argiles) donnant naissance a des

géologique du substrat, les formations facilement érodables
dépressions alors que les collines traduisent la présence des formations plus indurées (gres,
calcaires). L’exploitation agricole de ces terres Lauragaises entretient la douceur des pentes de ces

collines.
Les reliefs du Carcassés présentent également de faibles variations altimétriques mais le substrat

plus homogéne ne donne pas naissance a ces successions de collines et de dépressions
caractéristiques du Lauragais. Cette région s’étend de Carcassonne & Bram et cede place au

Cabardés dés que la topographie s’éléve dans les environs de Moussoulens.
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En rive droite du Fresquel, les collines du Razés marquent la limite Sud Ouest du bassin versant.
Elles atteignent 300 métres d'altitude dans les environs de Fanjeaux et de La Cassaigne, ou leurs
reliefs sont modelés par de nombreux petits ruisseaux affluents des ruisseaux de Preuille et du
Rébenty.

Morphologie caractéristique du Laurageais : succession de collines et dépressions

2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

2.3.1 Géologie

Plusieurs unités géologiques sont présentes sur le territoire couvert par le bassin versant du Fresquel.
On distingue :

>

Les terrains cristallophylliens de la Montagne Noire, au Nord du bassin versant, constitués de
formations métamorphiques et éruptives Hercyniennes. Associés a des pentes fortes, ces
formations favorisent le ruissellement hormis dans les parties superficielles altérées des granites
ou les eaux peuvent s’infiltrer si leur épaisseur est conséquente ou si la fracturation de la roche
mére est importante.

Sur ces contreforts de la Montagne Noire reposent en discordance les formations du Tertiaire qui
affleurent au centre du bassin versant. La série de 'Eocéne se caractérise par une variation
importante de faciés marquant la transition du milieu marin vers un milieu continental. L’ensemble
de la série Tertiaire présente un faible pendage vers le sud. Ces terrains a lithologie variée sont a
l'origine du caractere vallonné du relief Lauragais. Elles sont dans leur ensemble peu perméables.

Une vaste dépression molassique orientée ouest-est qui occupe le centre du bassin versant
drape ces formations Tertiaires. Elle est partiellement remblayée par des formations de piedmont
comprenant des graviers hétérogénes compris dans une matrice sablo-argileuse a limoneuse. Ces
épandages sont trés présents en rive droite du Fresquel. Le Canal du Midi traverse de part en part
les terrains meubles de cette dépression.

Ces séries sont surmontées par des alluvions anciennes qui constituent des terrasses perchées.
Ces terrasses d’'une épaisseur voisine de 4 métres sont constituées de cailloutis et galets déposés
par I'Aude et ses affluents, au cours des glaciations successives du Quaternaire.

Les alluvions récentes tapissent les vallées de sables et graviers ; elles sont bien représentées
sur 'ensemble du bassin versant et la plaine alluviale récente peut atteindre jusqu’'a 1 500 meétres
de large, notamment dans le secteur d’Alzonne.

Les formations détritiques que sont les molasses et les alluvions présentent une forte porosité qui
favorise linfiltration des eaux superficielles.

Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin du Fresquel | Rapport de présentation
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Carte géologigue simplifiée du bassin versant
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2.3.2 Hydrogéologie

Les seules ressources en eau exploitées sur ce bassin versant sont contenues dans les niveaux
alluvionnaires superficiels.

Ainsi, les alluvions récentes du Fresquel contiennent des nappes pouvant étre sollicittes a un débit
dépassant 10 m*/h, cependant I'épaisseur de ce réservoir est trés rarement supérieure a 5 métres.
Cet aquifére alluvial permet lalimentation en eau des communes de Pennautier et de Pézens. Les
alluvions récentes du Lampy sont également exploitées a Saint-Martin-le-Vieil.

Les alluvions anciennes forment des terrasses perchées dont les affleurements discontinus ne
constituent que de médiocres aquiferes qui se dénoient trés rapidement aprés leur recharge par les
pluies.

Les épandages de piedmont de la dépression molassique constituent un petit aquifére sollicité par
des puits notamment dans la commune de Bram. Sous l'effet de I'exploitation des gravieres au sein de
ce niveau réservoir, laquifére voit progressivement son volume se réduire.

Les terrains de I'Eocéne qui présentent des faciés divers peuvent localement se révéler étre de bons
aquiferes.

Les calcaires Eocénes donnent naissance a quelques sources exploitées pour l'alimentation en eau
potable de Moussoulens (source du Carcé) de Ventenac-Cabardés (Source de Gazel) de Raissac-sur-
Lampy et d'Alzonne (source Bondouyre). Alors que dans le secteur d'lssel, un niveau de graviers
constitue une nappe de bonne productivité exploitée par la commune de Saint-Papoul. Par ailleurs, de
nombreux forages recoupent la puissante barre de grés de 'Eocéne continental.

On dénombre également de nombreuses petites sources, émergeant des terrains métamorphiques
de la Montagne Noire. Leur débit d'étiage reste trés faible (inférieur & 1 ou 2 m®/s) et plusieurs
captages sont nécessaires a l'alimentation de petites collectivités telles, Saissac, Saint-Denis ou
Fontiers-Caberdés. De petites nappes circulent également au sein des arénes granitiques de surface.

Byl
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2.4 CONTEXTE CLIMATIQUE

Le climat local est mixte : principalement océanique (notamment & 'Ouest du bassin versant), il
connait de fortes influences méditerranéennes.

L'ensoleillement est important avec des hivers doux et des étés chauds. La moyenne des
températures les plus basses oscille entre 2 et 5 degrés en hiver, alors que les maximums varient
entre 25 et 30 degrés en été. La température moyenne annuelle s’établit a 13,5 T et on enregistre
des minima de -15T et des maxima de 40,2C. Dans | a région, les précipitations neigeuses sont trés
rares, excepté sur les sommets de la Montagne Noire.

LE CLIMAT DANS L'AUDE (@ METEO FRANCE

www, mateo.fr

Normmales de températures et de précipitations Quelgues records depuis 1948 a Carcassonne
a Carcassonne
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i Jour le plus pluvieux 12/11/1949
10 Année la plus séche 1989
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sur la période 1871/2000

Une moyenne établie sur les trente derniéres années par Météo France sur la station de Carcassonne
permet de mettre en évidence une pluviométrie mensuelle minimum voisine de 60 mm tout au long de
Fannée, excepté pour les mois de juin, juillet et aolGt. On note ici une influence océanique bien
marquée, caractérisée par une pluviométrie relativement constante marquée par un léger maximum
au printemps. Cependant, au fil des années, ces précipitations s’avéerent trés irrégulieres dans le
temps, ce qui traduit bien le caractére méditerranéen de cette région. En effet, les pluies automnales
peuvent étre trés violentes : les 11 et 12 octobre 1970, 230 mm ont été enregistrés sur la station de
Carcassonne-Salvaza. Des études statistiques effectuées sur les stations de Castelnaudary (pour
lintervalle 1946 —2001) et de Saissac (1850 — 1998) permettent d’attribuer des périodes de retour a
ces violentes pluies journaliéres (Etude Sogreah 2003) :

| Cmdramy | S
Els 4Hnm &@2nm
T=has &@2nm Y1nm
T=10as nm Mmn
s DBrm 1Bnm
T=100s 110nm 12nm

De plus, on enregistre sur F'ensemble du bassin versant de nettes variations de pluviométrie entre les
reliefs de la Montagne Noire et la plaine Carcassonnaise. Ainsi en moyenne, il tombe 300 mm de plus
sur la Montagne Noire que dans la plaine du Fresquel. Ces différences pluviométriques conditionnent
les débits de crue des différents cours d’'eau, et leur importance respective dans le fonctionnement du
bassin versant.
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2.5 OCCUPATION DU SOL

Hormis quelques agglomérations, I'urbanisation du bassin versant du Fresquel est trés réduite et ne
représente que 1,5 % de la surface globale. Castelnaudary, avec ses 10 800 habitants (Insee 1999)
constitue le principal péle urbanisé et joue un réle clé dans le développement du Lauragais. Les zones
industrielles et commerciales de la commune, qui sont largement orientées vers le secteur de
lagroalimentaire, couvrent 420 ha en périphérie du centre ville et s'étendent le long du Canal du Midi
et en direction de Villeneuve-de-Comptal. Seules les zones industrielles de la Bouriette et les zones
d'activité de Salvaza et de I'Arnousette, localisées dans la partie la plus occidentale de 'agglomération
de Carcassonne sont partiellement incluses dans la zone d'étude.

Cependant, le caractére rural du bassin versant est largement dominant, les terres agricoles couvrant
plus des trois quarts de sa superficie. Les activités agricoles sont réparties en deux secteurs
principaux ; a I'est du bassin versant les terres sont destinées a la viticulture alors que les cultures
céréaliéres (blé, seigle, orge, sorgho, mais, tournesol, tabac, pomme de terre...) couvrent la partie
QOuest du bassin versant, le Lauragais. On remarque une transition brutale entre ces deux domaines
agricoles, cette limite se localisant a hauteur d'Alzonne. Pour leur part, les coteaux du Cabardés sont
exploités par des activités agricoles plus variées.

Les foréts et milieux semi-naturels qui drapent les vallées et le massif de la Montagne Noire
représentent 21 % du bassin versant. Les foréts de feuillus prédominent sur les versants des hauts
cantons et les chénaies y sont majoritaires, bien gu’elles soient souvent associées a des hétres, des
rouvres ou des chataigniers. Les vallées encaissées des affluents du Fresquel sont le domaine des
coniféres tels les sapins et les épicéas. Une couverture arbustive plus basse mais tout aussi
couvrante prédomine sur les collines de Baraignes ainsi que dans les environs de Ventenac.

Enfin, dans les hauts cantons de la Montagne Noire, on note la présence de nombreux lacs de
barrage, tels le lac de Laprade basse (101 ha), le lac de la Galaube (86 ha), ou le bassin du Lampy
(26 ha) qui constituent des réserves en eau pour les saisons séches et peuvent limiter les débits de
crues en aval dans certaines conditions (voir analyse §3.4.1).

2.6 AMENAGEMENT DES COURS D’EAU

La quasi-totalité du cours du Fresquel a fait l'objet d’'une importante campagne de travaux réalisée
dans les années 1970 dans le but de réduire la fréquence des inondations des terres agricoles afin de
mieux les valoriser.

Ces travaux d'endiguement, de curage et de recalibrage réalisés dans l'optique d’'un meilleur transit
des débits, sur toute la partie aval du Fresquel, favorisent ponctuellement la protection des enjeux
riverains des cours d’'eau contre les crues les plus fréquentes. Ces recalibrages, effectués selon un
modéle trapézoidal a fond plat, et les endiguements ont été calculés dans le but de contenir les crues
de fréquence décennale.

Cependant, lors de la réalisation de ces travaux, de nombreuses zones d'expansion des crues ont été
supprimées, contribuant ainsi a l'augmentation des débits de crue a l'aval. Une solution qui consistait
a aménager des rétentions avait été envisagée, mais elle n'a pas été retenue en raison de son co(t
élevé. La suppression de zones d'expansion est ainsi préjudiciable pour les crues plus importantes.
D’autre part ces travaux ont engendré des dynamiques d'incision verticale du lit mineur du Fresquel,
notamment au niveau des confluences avec le Limbe, le Lampy, 'Argentouire, qui engendrent des
déstabilisations des berges.

De plus, a I'neure actuelle, ces digues nécessitent des actions de surveillance et d’entretien a court et
long terme afin de prévenir d'éventuels risques de dégradation ou de rupture qui engendreraient un
surcroit de dégats.

ol
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Crue du fresquel d Pennautier contenue par les digues (30 janvier 2006)

e

Par ailleurs, lors de la construction du Canal du Midi dans la plaine du Fresquel, plusieurs axes
d'écoulement naturels ont été modifiés ou perturbés. Dans l'axe d'écoulement du Tréboulet, le tracé
du Canal du Midi recoupe le lit majeur de la riviére et enjambe son cours & hauteur du Mézéran. Dans
les environs de Bram, les ruisseaux de Preuille, du Rébenty et de Roquelande qui sont orthogonaux
au canal sont aménagés dans leur trongon aval pour rejoindre le cours du Fresquel. D’autre part, les
digues du canal peuvent également constituer un obstacle au libre écoulement des crues. En amont
du canal, les débordements sont aggravés, et peuvent toucher I'encaissant, qui devient inondable. La
sédimentation qui se produit alors a tendance a combler les talwegs naturels, atténuant leurs limites
avec les versants, que les inondations auront de plus en plus tendance a toucher. Le probléme se
reproduit par ailleurs avec le remblai de l'autoroute, méme si dans certaines conditions, ces remblais
peuvent protéger des zones urbaines, comme a Bram.

Le canal du Midi

i#
1/

S el

2.7 CRUES HISTORIQUES

L’étude des reperes de crue sur le bassin versant du Fresquel (DDE, 2005) fournit une synthése
compléte des données relatives aux inondations dans le bassin versant du Fresquel. L'essentiel de
ces informations, recensées au sein des archives, des articles de presse et de divers documents, est
résumé ci-apres, afin de souligner les évenements clé et les informations majeures qui leurs sont
reliées.

|
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CHRONOLOGIE DES CRUES REPERTORIEES sur les
bassins versant du FRESQUEL ef des ses affluents
Date de lévénement  Informations sur les inondafions : hauteurs, dégats Liemx mentionnés
12 octolye 07 Le vilage de Bram est en partie inondé par débordement de fa Preilhe. La voie ferrée est coupée ente Bram et Alzonne. Bram
Des pluies pantaneres ont causé une crue de Aude et surout du Fresquel qui déborda dans sa basse vallée ef emporta le fabler du Vilemautoussou, Carcassonne
pont de la Chaux (RD 49)
 Une frombe d'eau s'est abathue sur a région. Plusieurs ruisseaux ont déborde ravageant les champs. A Saint-Papoul, feau pénéfra dans Saint-Papoul
mai 1910 les maisons et e passage fu inercepte par un courant violenta quekues: centaines de mtres du vilage, sur a route de Castelnaudary »
« A Bram, le Fresquel, e Rebenty et le Ganal ont déborde, ks Domaine de la Prade est tofalement inonds. Le Lampy a quité son itef Bram
les usins installées sur es bords ont €t rudement éprounees. »
« A Pennautier s dégéts sont considérables entp a route de Pezens e ke vilage encerclg par les eaux. Cefte crue est plus forte que Pennautier, Pezens
celles de 1675 et de 1891. Au plus fortde a crue il y avat phs de 6 m d'eau & féfiage. »
A 20025, mairie de Pézens esta plus de 3m au dessus de féfiage. Pézens
 Une rombe d'eau s'est abatfue hier soir sur Alzonne, foutes les rvéres ont déborde. Les déqats sont incalculables, la condute deau  Alzonne, Raissac-sur.ampy
s'est rompue & Raissac-sur-Lampy. »
16 mai 1913 Communications coupées enfre Vileséquelande et Alzonne ou a plaine du Fresquel st complétement submergée. Vileséquelande
Le Fresquel, le Lampy, la Vermassonne et [a Rougeanne ont inonde la plaine, la crue a €€ progressive ce qui a pemis aux habitants
dévacteref de sauer e béfal.
Le débordement de a Preuihe est dd a des embacles sur plusieurs ouvrages insufisants Bram
. Selon un rapport de fingénieur des ponts et chaussées du senvice des Eaux , « fa plus forte crue connue serait celle de mai 1910 avec Carcassonne
3 fevrier 1917 " N
un debitde 500 m3ls & a prise de fa Chaux »,
19 Les plus fortes crues du Fresquel ont surmonté le pont de Monfierrand atieignant 2 cofe de 2,4 m au dessus du it
Des degts ont et constatés a 'écol des files, sute aux inondations des 1 au 10 mars. Alzonne
s 80 emstucion G o el RDE2 o Dure e aut ondations de 190 [t e 18] Carebone
« A Alzonne et Pézens I Fresquel inerdt foute communicafion enfre les vilages et la gare. A Monteal, le Rebenty a débordé ainsi que Alzonne, Pézens, Monfrsal
Octobre 1940 ObieLs
L Fresquel quia grossia isolé en debordant les gares SNCF de Pézens ef dAlzonne aisique k vlage de VentenacGabardés.»  Pézens, Alzonne, Ventenac-Cabard
« Ala sui des fortes pluies des 1 ef 2 février e Fresquel a débordé sur fout son cours. » Carcassonne, Pézens
Févier {050 « A Carcassonne, la crue du Fresquel a provoqué des déqats importants notamment & fusie Javel Sat-Jean ol les eaux sont montées
de 80 cm dans les entrepdls. »
« A Pézens , le Fresquel démesurément grossi par les eaux a déborde sur fout son cous. La plaie est nondée. A cerfains endroits la
hauteur d'eau atteint 4 méfres. Les maisons situées surla route de la gare sont envahies par es eaux. »
« La Départementale 33 Bram - Carcassonne a éfé coupée a Sainte-Eulalie » « A la sortie ouest de Bram vers la RN 623, la route aéfé Sainte-Eullie, Bram
coupée sur f km. »
2 Novembre 1988 " B - comme tutes s oues latle vie romaine 1 RN 113 1a RD 4 e submergée » Bram
 Des trombes d'eau en Lauragais -avenue du stade eau a recouvert enfiérement ke iers de a chaussée » Castelnaudary
—_— « Le debordement de 'Amouse a provoqué une inondation d'une partie de la zone industrielle de Carcassomne. Dans ks atefirs, on Carcassonne
mars

compai 20 cm deau. »
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Si les crues de 1891, 1910, 1930, 1940 et 1999 apparaissent comme des crues de référence, les
diverses enquétes effectuées font état de 37 inondations pour lesquelles un grand nombre de repéres
de crues ont été marqués :

Crues Repéres de crues Crues Repéres de crues
1786 1 30 mars 1930 16
6 octobre 1820 2 11 octobre 1940 39
8 janvier 1844 1 3 féwrier 1952 10
3 mai 1844 2 1957 1
1855 2 1960 1
1856 1 1961 1
23 oclobre 1857 1 30 novembre 1968 2
17 septembre 1858 1 5 mars 1969 1
septembre 1871 1 23 mars 1971 3
1 aoiit 1872 1 7 juillet 1977 4
23 juin 1875 2 15 janvier 1981 6
2 mai 1881 1 28 juillet 1990 2
25 octobre 1891 9 11 janvier 1992 3
7 juin 1900 1 9 décembre 1996 6
23 mai 1910 25 14 novembre 1999 18
1923 1 12 juin 2000 16
10 février 1930 1 2002 1

Le Fresquel, qui prend sa source a Baraigne, s'écoule d'abord paisiblement encaissé entre les
collines, récupérant au passage les eaux de quelques ruisseaux provenant du nord, dont le petit
Fresquel et le Puginier (ou St Laurent). De sa source, jusqu’a Souilhe et Souilhanels, la riviere fait peu
parler d’elle et ses crues ne sont ni importantes ni étendues.

Se présente ensuite le moyen Fresquel, lorsque sa vallée s'élargit et que ses eaux se font plus
abondantes. La limite aval se situe a Villepinte, qui marque la confluence avec le seul affluent notable
de la rive droite : le Tréboul. On notera que, dans cette partie, les villes et villages ont peu de rapports
avec la riviere. Cette partie du cours du Fresquel est marquée semble-t-il par des épisodes de crue
violents, mais brefs.

La basse vallée du Fresquel recoit plusieurs affluents en provenance de la Montagne Noire
('Argentouire, le Limbe, le Tenten, le Lampy, la Vernassonne et la Rougeanne) ; ses caprices (qui
n'ont cependant jamais fait de victimes) y sont redoutés, tant en étendue qu’en fréquence.

Le Fresquel est lié¢ hydrauliquement avec le Canal du Midi, soit 'ouvrage lui méme, soit les barrages
et retenues qui 'alimentent ainsi que I'ouvrage dit de la Rigole vers le Seuil de Naurouze. La présence
de plusieurs bornes en fonte de la crue de 1910 tout le long du tracé du Canal (secteur de Bram-
Péxiora et de Villemoustaussou-Villedubert) le confirme.

Certaines villes sont éloignées du Fresquel et ne subissent ses crues que dans des espaces
agricoles, c'est le cas de Castelnaudary et de Bram par exemple. Ces villes sont cependant atteintes
par les crues d'affluents (Tréboul et Preuille).

Les crues du Fresquel sont décrites comme relativement lentes et réguliéres aussi bien a la montée
gu'a la descente des eaux. Il est rarement fait mention de courants violents emportant tout sur le
passage, sauf pour les affluents rive gauche venant de la Montagne Noire.

Les moulins, barrages et prises d'eau diverses ont eté et sont encore nombreux tout au long du cours
de la riviere (avec un état d'entretien trés variable). lls ont toujours été mis en cause dans
laggravation des conséquences des crues. L'invention du barrage « mobile » (un barrage qui s'efface
pour laisser passer la crue) semble avoir modéré cette accusation, dans la mesure toutefois ou
'entretien de ces ouvrages assure leur fonctionnement correct en cas de besoin.

La partie du Fresquel qui concentre le plus de renseignements est la partie basse, entre Alzonne et la
confluence avec I'Aude. En effet il s'agit de la zone ou il y a toujours eu le plus d’enjeux a la fois

humains et économiques.
D s
PN 2
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3. CONNAISSANCE DU RISQUE

La connaissance du risque est classiquement basée sur lidentification de l'aléa lié au phénomene
naturel et des enjeux qui y sont soumis :

» L’aléa est la manifestation
dun  phénoméne  naturel
(potentiellement
dommageable) d’occurrence et
d'intensité donnée.

> Les enjeux exposés
correspondent a l'ensemble
des personnes et des biens
(enjeux humains,
socioéconomiques et/ou
patrimoniaux) susceptibles
d'étre  affectés par un
phénoméne naturel. A cela
s’ajoute également, les enjeux
lies aux activitts et aux
services (fermeture temporaire
d'usines suite a des routes
impraticables).

» Le risque est la potentialité
d'endommagement brutal,
aléatoire et/ou massive suite a
un événement naturel, dont les
effets peuvent mettre en jeu
des vies humaines et
occasionner des dommages
importants. On emploie donc
le terme de « risque » que si
des enjeux (présents dans la
zone) peuvent potentiellement
étre  affectés (dommages
éventuels).

Le Fresquel et ses affluents ont un régime hydraulique irrégulier directement lié au climat régional.
Souvent réduits & un simple filet d’'eau, ils connaissent parfois des crues importantes. La
connaissance du risque repose sur l'histoire, la mémoire collective et les études techniques réalisées.

|
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L'élaboration du PPR est basée sur les approches suivantes, réalisées par BRLIngénierie et détaillées
dans les paragraphes suivants :

» recueil de données et enquétes auprés des communes

» élaboration d'une carte informative des risques naturels basée sur les études existantes et les
résultats des enquétes :

¢ lanalyse historique des zones inondées
¢ lanalyse hydrogéomorphologique

» élaboration de la carte d'aléa basée sur les approches précédentes complétées par une
modélisation hydraulique

» élaboration d'une carte des enjeux

> élaboration de la carte de zonage réglementaire et du projet de PPR.

Cette élaboration doit faire l'objet de nombreuses réunions de concertation avec les communes
concernées.

3.1 RECUEIL DES DONNEES ET ENQUETES AUPRES DES COMMUNES

Un recueil de données a été mené auprés des services de I'Etat, du Syndicat du Fresquel, des élus
locaux et des riverains.

Les représentants de toutes les communes ont été rencontrés sur place et interviewés
individuellement & partir d'un questionnaire. Ce dernier aborde les thémes suivants: le
fonctionnement hydraulique des cours d'eau, les inondations historiques, la vulnérabilité des zones
inondées, les projets d'urbanisme ou d'infrastructures, les moyens de prévention et de sauvegarde.

Ce travail d'enquéte a permis d'enrichir I'état des lieux de la situation actuelle, et d’amorcer la
concertation et la réflexion sur les enjeux et les orientations en matiére daménagement et de gestion
du risque. Les informations recueillies utiles a la compréhension des phénomeénes ont été reportées
sur la cartographie des phénoménes naturels.

3.2 APPROCHE HISTORIQUE

Toutes les données contenues dans I'étude historique des zones inondées (Repéres de crue du
bassin du Fresquel, DDE, 2005) sont intégrées aux cartes informatives des phénoménes naturels
(a lexception d'un petit nombre qui n'apportait aucune information historique, par exemple mention
d’'une station de mesure défaillante). Elles sont complétées par des informations extraites de 'enquéte
réalisée en 2003 pour I'établissement du schéma d'aménagement du Fresquel.

Les informations issues des enquétes réalisées dans le cadre de I'élaboration du PPRi sont venues
actualiser, compléter, préciser les données existantes.

Enfin, les cartes informatives des phénoménes naturels présentent les limites d'inondation
passées suffisamment bien connues pour étre reportées sur un fond de plan :

» limites des zones inondées connues en 1845 entre Bram et Souilhanels,

> limites des crues de 1910 sur certaines communes ou elle est la crue de référence d'aprés le Plan
des Surfaces Submersibles établi en 1949,

> limites des crues de 1930 sur certaines communes ou elle est la crue de référence d’aprés le Plan
des Surfaces Submersibles établi en 1949,

» limites des crues de 1940 sur certaines communes ou elle est la crue de référence d’aprés le Plan
des Surfaces Submersibles établi en 1949.

ol
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3.3 APPROCHE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE

Cette approche, menée pour réaliser l'atlas des zones inondables (DIREN, 2006), s’appuie d'une part
sur linterprétation stéréoscopique des photographies aériennes et d'autre part, sur les observations
de terrain effectuées au cours de I'hiver 2005-2006.

Cette analyse permet de déterminer par une approche naturaliste éprouvée les différentes
composantes d'un cours d'eau :

» Le lit mineur (L1) qui est constitué par le lit ordinaire du cours d’eau, pour le débit d'étiage ou pour
les crues fréquentes (crues annuelles : T1)

> Le lit moyen (L2), sous certains climats, on peut identifier un lit moyen. Pour les crues de période
de 1 a 10 ans, l'inondation submerge les terres bordant la riviere et s’étend dans le lit moyen. Il
correspond a I'espace alluvial ordinairement occupé par la ripisylve, sur lequel s’écoulent les crues
moyennes (T2)

» Le lit majeur (L3) qui comprend les zones basses situées de part et d’autre du lit mineur, sur une
distance qui va de quelques metres a plusieurs kilométres. Sa limite est celle des crues
exceptionnelles (T3).

On distingue 2 types de zones :

> Les zones d’écoulement, au voisinage du lit mineur ou des chenaux de crues, ou le courant a
une forte vitesse,

> Les zones d’expansion de crues ou de stockage des eaux, ol les vitesses sont faibles. Ce
stockage est fondamental, car il permet le laminage de la crue (réduction du débit et de la vitesse
de montée des eaux a l'aval).

Hors du lit majeur, le risque d'inondation fluviale est nul (ce qui n'exclut pas le risque d'inondation
par ruissellement pluvial, en zone urbanisée notamment). On y différencie sur les cartes les terrasses
alluviales anciennes, qui ne participent plus aux crues mais sont le témoin de conditions
hydrauliques ou climatiques disparues. Leurs caractéristiques permettent d'y envisager un
redéploiement des occupations du sol sensibles hors des zones inondables.

Organisation de la plaine alluviale fonctionnelle (source DIREN)

.-\ -

"Ieﬂ#‘_ “ Torrasse '.ff’-"ﬂ'

an c:aw:s ‘,,.n""‘ 3

| ."‘-.'-.'t}f..:."':kfr_'
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" - = - -, - 1
______ Al AL e T L e TR
LS B R B T, LW, W, W, S W, W, e e e

- Lmons ge crues T
«2a% Alluvions sablo-graveleuses de plaine alluviale modeme A
Se. Alluvions sablo-gravelauses de terrasse ancenne

Talus

L1 « Lit mineur T1 - Limite des crues non débordantes .
L2 - Lit moyen T2 - Limite du champ dinondation des crues frequentes
L3 - Lit mayeur T3 - Limite du champ dinondation des crues excaptionnelles

Les lits majeurs des cours d'eau ainsi déterminés, sont figurés sur les cartes informatives des
phénoménes naturels.

5IR
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3.4 MODELISATION HYDRAULIQUE DES CRUES

Afin de compléter la connaissance du risque issue de la délimitation des crues historiques et du lit
majeur des cours d'eau, notamment dans les zones urbanisées, BRLi a mis en osuvre une
modélisation mathématique des écoulements de crue.

La modélisation porte sur la crue de référence et sur la crue décennale, dont il faut estimer au
préalable le débit.

3.4.1 Estimation des débits de crue

3.4.1.1 Définition de la crue de référence

La crue de référence a prendre en compte pour la cartographie de I'aléa inondation dans le cadre d'un
Plan de Prévention des Risques (circulaire du 24 janvier 1994) correspond a la plus forte crue connue
ou a défaut, a la crue centennale, si celle-ci est supérieure a la crue historique.

L'établissement d'une chronique historique bien documentée permet d'estimer, par le calcul
statistique, les probabilités de voir se reproduire une intensité de crue. Sur les cours d'eau non jaugés,
il existe des méthodes régionalisées d'évaluation du débit. On établit ainsi la probabilité d'occurrence
(ou fréquence) d'une crue et sa période de retour.

Par exemple, une crue décennale (ou centennale) est une crue dont la probabilité qu'elle se produise
durant 'année en cours est de 1/10 (ou 1/100) en moyenne sur une trés longue période.

La crue centennale est donc la crue théorique qui, chaque année, a une « chance » sur 100 de se
produire. C'est donc un événement théorique que l'on se doit de prendre en compte a I'échelle du
développement durable d’'une commune, sachant que occurrence d'une crue supérieure ne peut étre
exclue.

3.4.1.2 Stations de mesure des débits

Le bassin versant est équipé de 5 stations de mesure des débits maximaux instantanés : 2 sur le
Fresquel et 3 sur les affluents.

Le tableau ci-aprés présente les caractéristiques des stations et les débits obtenus par ajustement
statistique.

Les estimations des débits centennaux sont fournis sous forme de fourchette et doivent étre
considérées comme trés peu fiables, compte tenu des faibles durées des chroniques d'observation
(18 a 27 années selon les stations).

=
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. _— Q10 débits
. df;f;:;’:ique 3“&"':;)" i© | pgriode | Q10m¥s | spécifique fé';’;g“':?,: remarquables
y m®/s/km? m3/s (Q>Q10)
Fresquel a 1971-2007 (27 ) 1981:60
Villepinte 216 valeurs) 52 0.24 70-120 2000:58
\ 1981316
(F:’esq“e' a 939 1978'|2005 @1 260 0.28 340-620 1991:269
arcassonne val eUrS) 1996:290
\ 1985:58.6
Eo“gea”?e a 130 | 19012007 @3] 43 0.33 55-95 1988:49
oussoulens val eUrS) 2004:50.4
o 1973:11.3
Eﬁ"b".“'ta 142 1 972'|2007 @7 4 0.08 10-15 1997:116
illepinte valeurs) 2000-11.9
Lampy 2 Raissac 57 19882007 (18| ¢ 0.98 90 1992:53.7
valeurs)

Sur ces périodes d'observation, il n'y a pas de crue historique significative susceptible d'égaler ou de
dépasser une crue centennale estimée. La crue de référence sera donc la crue centennale estimée.

3.4.1.3 Influence des ouvrages

Un certain nombre d’'ouvrages de retenues ainsi que des ouvrages de rétablissement et de décharge
du Canal du Midi sont présents sur le bassin versant du Fresquel. Face a ce constat, il est naturel de
s'interroger sur l'influence de ces ouvrages sur le fonctionnement hydraulique du Fresquel en période
de crue, aussi bien en regard de l'aggravation qu'en regard d'une atténuation des phénoménes.

Retenues (analyse issue du schéma d’aménagement du bassin versant du Fresquel, SIAH du
Fresquel, 2004)

Le bassin versant du Fresquel est doté de plusieurs retenues faisant l'objet d'usages multiples
(irrigation, alimentation en eau potable, alimentation du Canal du Midi).

Le tableau qui suit synthétise ainsi les données relatives aux principales retenues du bassin versant :

Pourcentage de la superficie Pourcentage de la superficie
Rotonuo Superficie dubassinala | superficie du basein versant |  Volume (m)
confluence du Fresquel (%) total du Fresquel (%)
Ramejeanne, Puginier 8 0,2 168 000
Labéjeau, Puginier 10 0,2 35 500
Rouzilhac, St-Papoul 24 0,4 360 000
Espérou, St-Denis 22 3,3 304 000
Lampy, Saissac 5 0,8 1,5 Millions
Galaube, Lacombe 16 2,4 7,8 Millions
IC_JZT)?%%S Cuxac 9 13 8,8 Millions
Cals Haut, Lacombe 5 0,7 106 000
St-Pierre, Saissac 15 2.4 20 000

Il apparait ainsi que si certaines retenues interceptent une part significative du bassin versant du cours
d'eau sur lequel elles sont édifiées (jusqu'a 24 %), la part de bassin versant total du Fresquel
contrélée demeure a contrario trés limitée (moins de 3,5 % pour chaque retenue et moins de 12 % au
total).

Ingénierie
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En outre, les retenues offrant le plus grand potentiel de stockage (et donc la plus grande efficacité
potentielle sur des phénoménes de crue) ne sont pas nécessairement celles interceptant les plus
grandes parts de bassins versants tant a I'échelle locale qu'a I'échelle globale.

Enfin, il est a noter que ces retenues ont été élaborées dans l'objectif de satisfaire en permanence les
usages liés a lirrigation, a I'eau potable et a l'alimentation du Canal du Midi en assurant un stockage
de l'eau et que leur remplissage est, dans ce but, nécessaire a toute époque de l'année, impératif
opposé au réle de barrage écréteur qui nécessiterait que ces retenues soient partiellement vides.

Ainsi, hormis dans le cas d'un lacher intempestif ou accidentel, par ailleurs contraire aux régles de
gestion en vigueur, ces ouvrages ne jouent pas de role significatif en période de crue en raison :

» des caractéristiques de ces retenues (volume limité ou part de bassin versant intercepté faible) ;

» du mode de gestion de ces ouvrages, lié a leur vocation.
Epanchoirs du canal du Midi
Source : Service de Navigation de Toulouse, subdivision Languedoc Ouest

En amont de Villepinte, au niveau de 'aqueduc du Tréboul, il existait un déversoir qui servait a
réguler le bief de Tréboul, mais aujourd’hui il n'y a plus de déversement a partir de cet ouvrage. Le
déversoir ou épanchoir de Villepinte, situé en amont de la confluence du Tréboul avec le Fresquel,
peut déverser un débit maximum de l'ordre de 2 m*/s (a comparer avec le débit centennal du Fresquel
sur la zone de 285 mafs).

L’épanchoir de Foucaud, qui se rejette dans le ruisseau des Saumes (proche de FArnouse) a 'amont
de Carcassonne, peut déverser au maximum 4 m*/s (2 comparer avec le débit centennal du Fresquel
sur la zone de 679 mafs).

A Villesequelande, I'épanchoir rejette ses eaux dans le ruisseau de Rivairolle, a Famont de I'écluse,
avec un débit maximum de 2 m*/s. Ce ruisseau déborde fréquemment sur la RD33. Cependant, en
labsence de zone habitée concernée, aucun calcul hydrologique et hydraulique n’a été réalisé sur ce
cours d'eau.

La comparaison entre les débits maximums déversés par les épanchoirs du canal du Midi et les débits
des cours d'eau récepteurs en crue montre que ces apports sont négligeables en temps de crue et ne
peuvent avoir d'impacts significatifs sur les écoulements.

3.4.1.4 Pluviométrie

Malgré une pluviosité globalement faible sur le bassin versant, des événements brefs et violents,
caractéristiques de linfluence méditerranéenne, peuvent se produire sur le bassin versant. Or la
connaissance des caractéristiques associées a ces éléments extrémes est nécessaire a la
détermination des débits de crue transitant dans les cours d'eau suite a ces épisodes.

Les ajustements statistiques effectués sur les postes pluviométriques de Saissac, Carcassonne et
Castelnaudary ou des mesures de pluies journalieres sont effectuées, aboutissent aux estimations
suivantes quant aux pluies journaliéres en mm :

= Castelnaudary Carcassonne Saissac
Pariode do ratou (1946-2001) (1964-2003) (1850-1998)
10 ans 74 112 111
100 ans 110 175 172

Ces estimations mettent d'ores et déja en évidence I'hétérogénéité de la pluviométrie sur le bassin

versant.

=

Ingénierie

Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin du Fresquel | Rapport de présentation




Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'Aude 29

D'autre part, une analyse pluviométrique spécifique au département de I'Aude a été menée en 2002
afin d'affiner la connaissance des phénoménes extrémes sur ce secteur, réflexion engagée a
loccasion des Plans de Prévention des Risques Inondation sur différents bassins versants du
département.

Cette analyse, basée sur l'étude des nombreux postes du département, a permis d'établir une
répartition des pluies journaliéres centennales en intégrant notamment les événements de 1999.
D'aprés les résultats de cette étude, le bassin versant du Fresquel se partage en trois secteurs en
termes de pluies journaliéres centennales :

» la partie a I'extréme Nord Est : 250 mm ;

» la bande Carcassonne/Saissac : 200 mm ;

» le reste du bassin versant : 150 mm.

Ces données sont cohérentes avec celles citées précédemment tout en étant légerement plus

élevées. Elles montrent a la fois I'hétérogénéité de la pluviométrie extréme sur le bassin versant et
l'importance de cette pluviométrie sur certains secteurs.

En ce qui concerne les pluies de courtes durées, l'analyse pluviométrique réalisée de fagon spécifique
sur le département de I'Aude a conduit aux résultats suivants pour une fréquence centennale :

Coefficients de Montana
Pj 100 (mm) aioo0 b1oo (tc > 1h) b1oo (tc < 1h)
150 (Castelnaudary) 51 0,57
200 (Saissac / 68 0.62 0,48
Carcassonne) ’
250 85 0,41

Rappelons que les coefficients de Montana permettent de décrire la pluie de fagon analytique selon la
formule | = at® avec :

» | :intensité en mm/h ;
» t:durée enh.
Pour la période de retour décennale, nous avons extrapolé la loi de Montana issue de l'analyse

statistique a la station pluviographique de Carcassonne, sur les autres bandes d'application des lois
de Montana centennales, et sur la base de la pluie décennale journaliére :

Pj 100 (mm) alo b10
150 (Castelnaudary) 21
200 (Saissac/ 31 0.60
Carcassonne)

=
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3.4.1.5 Méthode audoise de détermination des débits centennaux

La méthode dite audoise de détermination des débits de crue centennaux a été établie en 2003 dans
le cadre de Plans de Prévention des Risques dans le département de I'Aude ; il s’agit d'une formule
empirique intégrant la pluviométrie régionalisée (décrite au paragraphe 3.4.1.4) et les paramétres de
forme du bassin versant.

Pour les bassins versants dont la superficie est supérieure a 20 km?2 :

Qi = 0.0436 % Pj o7 x 10 x §07% x [0

Avec :
Qo0 : débit en m¥/s
Pji00 : pluie journalieére centennale (mm)
S : Surface (km?)
L : chemin hydraulique (km)

Pour les bassins versants dont la superficie est inférieure a 20 km?2 :

Le temps de concentration est calculé de la maniére suivante :

L 1
I, =—X—
V60
pourp<i1% :V=1m/s
pour 1% <p <10 % : V = 1+(p-1)/9 avec p exprimé en %
pour 10% <p:V=2m/s

avec :
t; en minutes
L : chemin hydraulique (m)
V : vitesse moyenne de transfert des eaux (m/s)
P : pente pondérée du bassin versant (%)

Avec une fonction de production de type rationnel on obtient :

C : L =b100
=—E X a,, x| —— X S
Qoo =73 o (_360()va

Avec :
Q100 : débit centennal en m*/s
S : surface (km?)
Cr : coefficient de ruissellement
a100 €t bigo : coefficients de Montana pour une pluie de retour 100 ans

Les résultats des calculs sont présentés pour quelques points caractéristiques dans le tableau ci-
aprés et pour tous les points de calculs en annexe 1.

p g
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Point de calcul Cours d'eau Situation Superficle Longueur Pente (%) Caloul méthode audolse
(km?) (km)
tot) 1 0100(maye) | 0100 506!
AFFLUENTS RIVE DROITE
IRE Tréboul conflyence station 141 25 03 2.9 225 16
PRE Preuille confluence 58 17 07 1.4 147 254
BEE Bebenty conflusnce A1 23 08 13 158 259
ABN Arnoyse confluence 25 13 1.0 0.6 138 S4
AFFLUENTS RIVE GAUCHE
ARG confluence 22 17 14 i 96 43
LA1 Lamoy Baissac station 57 24 15 0.8 246 43
LAM Lampy confluence 158 29 1.0 16 416 2.8
VER Vemassonne confluence 39 23 16 07 199 51
BOG1 Baugeanne Moussoulens station 128 30 17 10 578 45
BOG Baugeanne conflyspce 142 36 11 14 518 36
BON Bounel confluence g g 19 16 44 v
GAS Gasel confluence 3 4 32 08 35 11.2
BOU Bourette gonflyence 14 8 20 19 97 (]
FRESQUEL

FRS Fresquel Lasbordes avaldularsoy 1staton} 206 30 0.07 7.2 186 0.9
EBZ Eresqual Milepinte aval Traboul 382 34 0.08 A7 285 08
EBg Eresqual Alzonne aval Bebenty 490 41 0.00 a8 371 048
FRO Eresquel Alzonne aval Vemassonne £60 42 0.08 107 480 v
FR11 Fresquel Vilesequelande aval Bougeanne 832 48 0.08 117 620 07
ER18 Eresquel gonflyence Aude 933 83 0.09 128 879 07

3.4.1.6 Détermination des débits décennaux

Le débit de pointe décennal est calculé grace a la méthode rationnelle, avec le temps de
concentration de Richards.

Méthode rationnelle
Superficie | Longueur
Point de calcul Cours d'eau Situation Pente (%! i
(k) (kem) 9 ' Tempsde | 10 scennal | Dbt décennal
concentration 3 spécifigue en
enhewes | =77 milshm: |
AFFLUENTS RIVE DROITE
IEBE Tréboul conflyence Fresguel siation 141 25 03 69 78 06
PEE Prayille confluence 58 i7 08 40 45 08
BEB Bebenty confluence 51 23 08 44 44 07
ABRN Amnouse confluence 25 13 10 2.1 42 15
AFFLUENTS RIVE GAUCHE
ABG Argentonire confluence 22 17 14 27 23 10
LAY Lampy Baissac siation 57 24 15 a0 0 12
LAM Lampy conflyence 114 29 1.0 44 101 09
VER Vemassonne confluence 39 23 16 27 54 14
BOG1 Bougeaone Moussoulans, slation 128 a0 s 32 164 13
BOG Bougeanne conflyence 142 36 1.1 45 151 1.1
BON Bounal confluence [ [ 19 08 i7 249
GAS Gazel confluence 3 4 32 04 14 AL
BOL Bourieits confluence 14 2 20 10 38 26
FRESQUEL
EBS Eresguel Lasbordes= aval dy larsgy siation 208 30 007 140 5 04
ERZ Eresquel Vileginie aval Tréhoul ) a4 008 150 123 03
EB8 Eresquel Alzonne aval Bebenty 490 41 009 163 163 03
EB9 Erasquel Alzonne aval Vernassonne B0 43 008 165 232 04
EE11 Eresguel e B3z 48 008 17.3 310 04
ER18 Eresguel confluence Aude 933 009 208 323 03

3.4.1.7 Deébits estimés lors du schéma d’aménagement du Fresquel

Aprés comparaison avec les débits décennaux estimés lors du schéma d'aménagement du Fresquel,
on constate que les deux approches sont cohérentes.

Dans le cadre du schéma du Fresquel, les débits centennaux ont été estimés a partir du rapport

régional Q100/Q10=2.

Or la méthode PPRi Aude aboutit & des estimations du débit centennal environ 3 fois supérieur au
débit décennal sur les affluents et de lordre de 2 fois supérieur sur le Fresquel. Cette méthode
correspond a une limite haute de la fourchette d'incertitude d’estimation des débits rares.
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3.4.1.8 Conclusion

Sur la plupart des cours d'eau étudiés, les simulations du débit centennal calculé par la méthode PPRi
Aude, aboutissent a une cartographie des zones inondées cohérente avec [I'approche
hydrogéomorphologique et avec les PHE disponibles et autres observations de terrain.

On constate que la plus forte crue observée est généralement la crue de 1940, et que les cotes
centennales calculées se recalent généralement bien sur les PHE disponibles sur cette crue.

La crue de référence retenue pour le PPRi du Fresquel est la crue centennale.

3.4.2 Modélisation des crues

La modélisation des écoulements de crue (crue décennale et crue centennale de référence) a été
réalisée en régime permanent et en mode filaire, a 'aide du logiciel ISIS, a I'exception de la zone de
Bram, dont la complexité a nécessité la mise en ceuvre d'un modéle a casiers en régime transitoire.

Dans cette modélisation, la plupart des remblais d’infrastructure, conformément a la politique de
I'Etat, ne peuvent étre considérés comme des ouvrages de protection, et restent donc transparents
dans la qualification de laléa. En effet les zones situées derriére ces remblais sont des zones
soumises a un risque dinondation par rupture brutale ou submersion du remblai, avec des
conséquences catastrophiques quelque soit leur degré de protection théorique.

Il en est ainsi notamment pour les digues latérales et transversales du Fresquel, qui présentent des
discontinuités, et ne peuvent, par ailleurs, contenir la crue de référence.

Les résultats des simulations hydrauliques sont fournis en annexe 2.

Description des modeles

Les communes d’Alzonne, de Villepinte et de Castelnaudary ont été étudiées grace a des modeéles
filaires maillés. A Castelnaudary les écoulements se séparent a Famont du giratoire de la station
d'épuration, (a I'aval du profil PCS11) pour se rejoindre au profil PCS15. A Villepinte, la confluence du
Fresquel et du Tréboul en crue a lieu au profil PVIO6. A 'amont de cette confluence, 'écoulement du
Tréboul est distinct de celui du Fresquel. A Alzonne, la confluence du Fresquel et de la Vernassonne a
lieu au profil PAL10.

A Bram, l'ouvrage de franchissement de lautoroute ne peut évacuer le débit centennal, ce qui
provogue un important remous et un stockage des eaux débordées a 'amont du remblai. Le débit
centennal de 143 m%s est ainsi écrété a 72 m*/s a laval de lautoroute. Les écoulements se
répartissent ensuite entre différents casiers entre l'autoroute et la voie ferrée, cette derniére
constituant également un obstacle transversal avec stockage a F'amont du remblais et écrétement du
débit jusqu'a 50 m®/s a laval de la voie ferrée. Le débit décennal de 43 m®/s est lui peu écrété par le
franchissement de 'autoroute, mais cause toutefois un important débordement a 'amont de 'ouvrage.
Aprés lautoroute 'eau est susceptible de s'échapper des digues en rive gauche dans un premier
temps ; ce sont cependant les zones urbanisées en rive droite qui subissent une forte inondation en
décennal. La crue décennale s'épand ensuite aprés la voie ferrée : le débit de pointe est alors écrété a
32 m*/s. Au vu de ces événements la zone d'aléa fort a été étendue de maniére a inclure les zones
d’'inondations en débit décennal.

Les autres modeles sont de type filaire non maillés traités en permanent.

ol
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3.5 CARTOGRAPHIE DE L'ALEA

Les résultats des modélisations hydrauliques ont été cartographiés, en caractérisant les zones les
plus dangereuses selon des criteres de hauteurs d'eau et de vitesses d'écoulement, de rapidité de
propagation et de fréquence de submersion.

La zone inondable est ainsi divisée en zonages correspondant a un aléa fort et un aléa modéré ; dans
le département de I'Aude, l'aléa est caractérisé de la maniére suivante :

» L’aléa est considéré fort lorsque :

¢ Pour la crue de référence, les hauteurs d’eau sont supérieures a :
- 0,5 m lorsque la crue est «rapide », c'est-a-dire présentant un temps de concentration
inférieur a 12h,
- 1 m lorsque la crue est «lente », c'est-a-dire présentant un temps de concentration
supérieur ou égal a 12h,

¢ OU les vitesses d'écoulement sont supérieures a 0.5 m/s,
¢ OU pour la crue décennale, les terrains sont inondés.

» L’aléa est considéré comme modéré lorsqu'aucune des conditions précédentes n'est vérifiée.

Critere de rapidité de propagation des crues
Les crues centennales du Fresquel et de ses affluents sont considérées comme des crues rapides.

En effet, les temps de concentration estimés sont inférieurs a 12h pour les affluents et atteignent 12 h
a 'amont de Pennautier pour le Fresquel, d'aprés les calculs hydrologiques (Cf § 2.4.1.4).

Cependant les affluents rive gauche du Fresquel provenant de la Montagne Noire, et notamment la
Rougeanne qui conflue environ 7 km a lamont de Pennautier, connaissent des crues qui se
propagent trés rapidement et qui sont susceptibles d'engendrer a eux seuls des crues importantes
sur le Fresquel. C'est pourquoi les crues du Fresquel sont considérées comme rapides sur tout le
cours du Fresquel.

Hauteurs d’eau

Le croisement des cotes calculées dans les modéles hydrauliques et du modéle numérique de terrain
issu du traitement de la topographie, aboutit a la cartographie des hauteurs de submersion.

Le zonage des hauteurs inférieurs a 50 cm et celui des hauteurs supérieures a 50 cm correspondent
respectivement au zonage aléa modéré et aléa fort (critére pour des crues rapides).

Vitesses d’écoulement

Les affluents rive droite et le Fresquel ne présentent pas de fortes pentes au droit des zones
modélisées ; les vitesses d'écoulement moyennes calculées dans les modéles restent inférieures a
0.5 m/s. L'aléa reste donc modéré pour des hauteurs d'eau inférieures a 0.5 m.

En rive gauche, a St Papoul, Alzonne (Lampy), Ventennac et Villemoustaussou, les versants sont
fortement pentus et les vitesses dépassent 0.5 m/s, a lexception du secteur du Pradaniés a
Villemoustaussou, situé sur des terrains plus plats. Ces secteurs a fortes vitesses d'écoulement ont
donc été classés en aléa fort, que les hauteurs d’eau dépassent ou non 0,5m.

Crues décennales

L'emprise des crues décennales est généralement située dans les zones caractérisées par des
hauteurs d'eau ou des vitesses importantes, et donc déja classées en aléa fort. Au secteur du
Pradaniés a Villemoustaussou, la crue décennale reste dans le lit.

A noter quelques cas particuliers de zones a faibles hauteurs d'eau et faibles vitesses, mais inondées
en crue décennale, et donc classées en aléa fort (Alzonne, Lasbordes, Bram).

D P
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Cas particulier de I’Arnouse a Carcassonne

Les aléas issus de I'étude spécifique en cours sur ' Arnouse a Carcassonne ont été intégrés a la
présente cartographie (commune de Carcassonne présentée avec les communes de Pennautier et
Villemoustaussou).

Les aléas sont cartographiés sur fond de plan photographique au 1/5000° pour chaque commune au
droit des zones modélisées.

3.6 CARTOGRAPHIE DES ENJEUX

Les enjeux sont identifiés sur les territoires communaux, dans Femprise du champ majeur des cours
d'eau, mais aussi en dehors, de maniére a disposer d'une vision globale de l'urbanisation et d'un
inventaire des enjeux stratégiques (gestion de crise et secours) et des batiments refuges éventuels,
situés en dehors de la zone inondable.

Les investigations s’appuient sur :

> une analyse détaillée des documents existants :
o Cartes topographiques SCANS 25 IGN,
+ Mission aérienne photographique de I'lGN,
¢ Cadastre numérisé de chaque commune,
¢ Recollement des PLU,
¢ Documents d'urbanisme des communes concernées : PLU et POS collectés auprés des
communes,
» I'enquéte menée par BRLi sur place auprés de chacune des 13 communes, en novembre 2007,

» des visites de terrain.

Les enjeux sont représentés par :

» un zonage de I'occupation des sols :
e Zones habitées,
e Zones a urbaniser (issues des documents d’'urbanisme disponibles)
e Zones d'activités.

» Des enjeux ponctuels :
o Etablissement sensibles (enseignement, soin, santé),
e Batiments stratégiques (secours, gestion de crise),

e Equipements d'intérét général vulnérables (station d'épuration, station de pompage,
transformateurs, ...),

¢ Les autres enjeux ponctuels (établissement recevant du public, enjeux économiques,...)
s Les habitations isolées.

La cartographie des enjeux fait I'objet de cartes communales spécifiques, sur fond
photographique au 1/7500e.
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Analyse des enjeux exposés

La cartographie des enjeux met en évidence pour les 13 communes :

» 214 ha de zones habitées (50%), dont 53 ha en zone inondable (33 ha en aléa fort)

174 ha de zones a urbaniser (40%), dont 101 ha en zone inondable ( 54 ha en aléa fort)

>
» 42 ha de zones d'activité (10%), dont 23 ha en zone inondable (7 ha en aléa fort)
>

141 enjeux ponctuels exposés en champ majeur, sur les 259 recensés au total, dont :

9 établissements sensibles,

3 batiments stratégiques,

23 équipements d'intérét général vulnérables,
64 habitations isolées,

42 autres enjeux ponctuels divers.

Parmi les établissements sensibles ou stratégiques exposés, la majeure partie d'entre eux est située
en zone d'aléa résiduel, a 'exception du :

» lycée Jean Durand a Castelnaudary, dont la partie basse des terrains est situé en aléa modéré,

» du camp de gens du voyage d'Alzonne, situé en aléa fort,

» des équipements sportifs (stades et vestiaires) du lycée agricole privé de Pézens, situé en aléa
fort,

» du camping de Pennautier, en aléa fort.

Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin du Fresquel | Rapport de présentation
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4. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

A partir de ce travail d'identification des risques, le PPR a vocation a traduire ces éléments en régles
visant a:

» interdire certains projets ou les autoriser sous réserve de prescription, en délimitant les zones
exposées aux risques ou les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais ou des
aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,

» définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers,

» Définir des mesures relatives a 'aménagement, ['utilisation, ou I'exploitation des constructions,
ouvrages, espaces existants a la date d’'approbation du plan, qui doivent étre prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Pour ce faire, les objectifs du PPR visent a :

» Assurer la sécurité des personnes, en interdisant les implantations humaines dans les zones
les plus dangereuses ol la sécurité des personnes ne peut étre garantie,

> Ne pas augmenter les enjeux exposés, en limitant strictement I'urbanisation et I'accroissement
de la vulnérabilité dans les zones inondables,

» Diminuer les dommages potentiels en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans
les zones exposées et en aidant a la gestion de crise,

» Préserver les capacités d'écoulement et les champs d'expansion des crues pour ne pas
aggraver les risques dans les zones situées en amont et en aval,

» Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection
de lieux fortement urbanisés,

» Sauvegarder I'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages
souvent remarquables du fait de la proximité de l'eau et du caractére encore naturel des vallées
concernées.

4.1 REGLES D’URBANISME

4.1.1 Les principes

Par son volume, son implantation ou du fait des aménagements qui 'accompagnent (remblais,
clétures, ...), toute opération de construction en zone inondable est de nature a contrarier
I'écoulement et 'expansion naturelle des eaux, et a aggraver ainsi les situations a 'amont ou a
Paval.

De plus, de fagon directe ou indirecte, immédiatement ou a terme, une telle opération tend a
augmenter la population vulnérable en zone a risque. Au dela de ces aspects humains et
techniques, la présence de constructions ou d'activités en zone inondable accroit considérablement le
colt d'une inondation pris en charge par la collectivité.
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4.1.2 Prévenir les conséquences des inondations

LA MISE EN DANGER DES PERSONNES

C'est le cas notamment s'il n'existe pas de systéme d'alerte (annonce de crue) ni d'organisation de
I'évacuation des populations, ou si les délais sont trop courts, en particulier lors de crues rapides ou
torrentielles. Le danger se manifeste par le risque d'étre emporté ou noyé en raison de la hauteur
d'eau ou de la vitesse d'écoulement, ainsi que par la durée de linondation qui peut conduire a
lisolement de foyers de population.

=> La premiére priorité de I'Etat est donc de préserver les vies humaines.

LES DEGATS AUX BIENS (particuliers, collectivités, entreprises)

Les dégats occasionnés par les inondations peuvent atteindre des degrés divers, selon que les biens
ont été simplement mis en contact avec l'eau (traces d'humidité sur les murs, dépbts de boue) ou
gu'ils ont été exposés a des courants ou coulées puissants (destruction partielle ou totale). Les
dommages mobiliers sont plus courants, en particulier en sous-sol et rez-de-chaussée. Les activités
(industries) et I'économie sont également touchées en cas d'endommagement du matériel, pertes
agricoles, arrét de la production, impossibilité d'étre ravitaillé... L'interruption des communications : en
cas d'inondation, il est fréquent que les voies de communication (routes, voies ferrées...) soient
coupées, interdisant les déplacements de personnes ou de véhicules. Par ailleurs, les réseaux
enterrés ou de surface (téléphone, électricité...) peuvent étre perturbés. Or, tout ceci peut avoir des
conséquences graves sur la diffusion de l'alerte, I'évacuation des populations et l'organisation des
Secours.

=> La deuxieme priorité est donc de réduire le colt des dommages liés a une inondation pour la
collectivité nationale qui assure, au travers de la loi sur l'indemnisation des catastrophes naturelles
(articles L121-16 et L125-1 et suivants du code des assurances), une solidarité financiére vis a vis des
occupants des zones exposées aux risques naturels.

4.1.3 Limiter les facteurs aggravant les risques

Les facteurs aggravants sont presque toujours liés a lintervention de I'homme. lls résultent
notamment de :

» L’implantation des personnes et des biens dans le champ d'inondation : non seulement
l'exposition aux risques est augmentée mais, de plus, limperméabilisation des sols due a
l'urbanisation favorise le ruissellement au détriment de linfiltration et augmente lintensité des
écoulements. L'exploitation des sols a également une incidence : la présence de vignes (avec
drainage des eaux de pluie sur les pentes) ou de champs cultivés plut6t que des prairies contribue
a un écoulement plus rapide et diminue le temps de concentration des eaux vers l'exutoire.

» La défaillance des dispositifs de protection : le réle de ces dispositifs est limité. Leur efficacité
et leur résistance sont fonction de leur mode de construction, de leur gestion et de leur entretien,
ainsi que de la crue de référence pour laquelle ils ont été dimensionnés. En outre, la rupture ou la
submersion d'une digue peut parfois exposer davantage la plaine alluviale aux inondations que si
elle n'était pas protégée.

» Le transport et le dépot de produits indésirables : il arrive que linondation emporte puis
abandonne sur son parcours des produits polluants ou dangereux, en particulier en zone urbaine.
C'est pourquoi il est indispensable que des précautions particuliéres soient prises concernant leur
stockage.

» La formation et la rupture d'embécles : les matériaux flottants transportés par le courant
(arbres, buissons, caravanes, véhicules...) s'accumulent en amont des passages étroits au point
de former des barrages qui surélevent fortement le niveau de l'eau et, en cas de rupture,
provoquent une onde puissante et dévastatrice en aval.
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» La surélévation de I'eau en amont des obstacles : la présence de ponts, remblais ou murs
dans le champ d'écoulement provoque une surélévation de l'eau en amont et sur les cétés qui
accentue les conséquences de linondation (accroissement de la durée de submersion, création
de remous et de courants...).

4.2 LE ZONAGE REGLEMENTAIRE

Le zonage et son réglement associé ont vocation a traduire ces priorités en s'imposant aux projets
futurs dans une logique essentiellement préventive.

Il consiste a croiser l'aléa de crue et les enjeux d'occupation des sols afin de définir des zones de
réglementation notamment en matiére d'urbanisme.

Conformément a l'article L 562-1 du code de I'environnement, le territoire couvert par le présent PPR
inondation distingue 3 types de zones au regard de l'aléa :

e Les zones d'aléa fort

Ce sont les zones de l'enveloppe hydrogéomorphologique ou la hauteur d'eau pour la crue de
référence est supérieure a 0,50m ou qui sont inondées par les crues d'occurrence inférieures
ou égale a 10 ans ou dans lesquelles les vitesses d'écoulement sont élevées (supérieures a
0.5m/s) (voir caractérisation de l'aléa § 3.5).

e Les zones d'aléa modéré

Ce sont les autres zones de l'enveloppe hydrogéomorphologique ol la hauteur d'eau pour la
crue de référence présente une hauteur de submersion inférieure a 0,50m.

e Les zones d'aléa résiduel

Ce sont les zones correspondant & 'emprise du lit majeur dont on n'a pas connaissance
aujourd’hui qu’elle ait été récemment affectée par une crue mais dont on sait que, par définition,
elle pourrait étre inondée.

Les champs d’expansion des crues correspondent aux zones d'écoulement et de stockage situées
en dehors des zones urbanisées ou le risque est donc moins important. Elles jouent un réle essentiel
de stockage et leur caractére naturel doit étre préservé.

Les dispositions d’urbanisme qui ont été retenues pour atteindre les objectifs précédemment
listés, visent principalement a interdire I'expansion urbaine en zone naturelle inondable, et ce,
quelque soit 'importance du risque en termes de hauteur d’eau ou de vitesse de courant. Dans
les secteurs déja urbanisés, I'évolution du bati existant est admise sous certaines conditions
liées a la forme urbaine et a 'importance du risque.
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Les principes du zonage sont les suivants :

>

Dans les zones non urbanisées, quelque soit l'aléa, tout le champ d'expansion de crue est
présernvé, afin de laisser le libre écoulement des eaux de crue et de maintenir libre le champ
d’inondation qui participe a I'écrétement naturel des crues.

Seule l'implantation de batiment agricole (hors logement de fonction) est autorisée dans un souci
du maintien de l'activité.

Dans les zones actuellement urbanisées ou urbanisables, en aléa modéré ou résiduel, les
constructions nouvelles sont admises sous condition de mise hors d'eau des planchers d’habitation
et a usage d'activités. Cette disposition peut étre assouplie pour les constructions existantes dés
lors qu'il existe un niveau refuge au dessus des plus hautes eaux. Ainsi dans le cas d'extension
mesurée ou d'aménagement, 'adaptation au niveau du plancher existant est admise sous réserve
de disposer d'un espace refuge. Le PPR n'a pas vocation a interdire toute évolution des centres
villes mais bien a prendre, sur le long terme, les mesures adaptées au risque pour réduire la
vulnérabilité. La création ou lextension des campings ou parcs résidentiels de loisirs
particulierement vulnérables ne sont pas admis. Les constructions nouvelles d'établissement a
caractere vulnérable y sont interdites.

Dans les zones d'aléa fort, compte tenu des risques importants liés aux crues, la logique de
prévention prédomine. La zone correspond le plus souvent a des zones urbaines relativement
denses (coeur de village) a lintérieur desquelles il est indispensable de laisser vivre I'existant.
Seule les transformations de I'existant sont admises dés lors qu'elle n’entraine pas d’augmentation
de la vulnérabilité.

Le croisement de ces niveaux d'aléa et du degré d'urbanisation des secteurs considérés (selon
les deux types d'occupation du sol : zones urbanisées ou urbanisables, zones peu ou pas urbanisées)
conduit a délimiter 5 types de zones pour le réglement du présent PPR :

>

La zone Ril1 : zone urbanisée ou urbanisable, inondable par un aléa de référence fort, ou il
convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) tout en permettant I'évolution du
bati existant, notamment pour en réduire la vulnérabilité,

La zone Ri2 : zone urbanisée ou urbanisable inondable par un aléa de référence modéré, ou
compte tenu de l'urbanisation existante ou future, il s'agit de permettre un développement urbain
compatible avec l'exposition aux risques,

La zone Ri3 : zone inondable peu ou pas urbanisée (naturelle ou agricole), d'aléa indifférencié
(fort, modéré ou résiduel), dont il convient de préserver les capacités d'écoulement ou de
stockage des crues en y interdisant les constructions nouvelles,

La zone Ri4 : zone urbanisée ou urbanisable exposée a un aléa résiduel en cas de crue
supérieure a la crue de référence ou de dysfonctionnement hydraulique. Son reglement vise a
permettre un développement urbain compatible avec ce risque résiduel.

La zone Rid : zone inondable ou potentiellement inondable située dans une bande de 50 m a
l'arriere d'une digue ou d'un ouvrage assimilé, ou compte tenu du risque de rupture de I'ouvrage, il
convient de ne pas augmenter les enjeux (population).

Ces principes sont présentés dans le tableau ci aprés et détaillés dans le reglement du PPR.

enjeu Zones urbanisées ou urbanisables Secteur peu ou
aléa pas urbanisé
Aléa Fort Ri1
Aléa Modéré Ri2 Ri3, Rid
Aléa Résiduel Ri4
(ou indéterminé)

Les zonages réglementaires ainsi issus du croisement enjeu/aléa sont cartographiés sur fond de plan
cadastral. Les plans de zonage communaux sont joints au présent dossier.

=
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4.3 LE REGLEMENT

Le contenu du réglement du PPRi est synthétisé ci-aprés.

DEFINITIONS

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues

H : hauteur de submersion par rapport a la crue de référence

Crue de référence : enveloppe des plus grandes crues historiques connues et de la crue centennale calculée

Zones urbanisées : centres anciens, constructions peu dispersées ou secteurs déja construits dans la limite du périmétre atteint
par le bati existant

Zones non urbanisées : zones rurales

Dents creuses : espace contigu non bati d'une superficie minimale de 200m2 et maximale de 2000m2 qui se caractérise par
une discontinuité dans la morphologie urbaine environnante

BRI
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[REGLES APPLICABLES

TYPE D'INTERVENTION

A bl T

ZONE RID - Secteurs i ou p lables, situés dans une bande de 50 m & 'arritre
d'une digue ou d'un ouvrage assimilé et susceptibles i ce titre d'étre soumis & une aggravation du risque
par rupture de l'ouvrage

Effet de vague

(Consiructions & usage
|d"habitation et aures
que celles visées ci-apris

Construction nouvelle

INTERDITE

Exension AUTORISEE, sars eréation de nouvean logement, dans la limite dune augmentation unique de Penyprise au sol de 20n#. “e nivean
[des planchers créés sera situé & 0,50 m au-dessus du niveau de b crue de référence
Travaur d'entretien ef de  |AUTORISE pour ks bills mpk i lapprobation du PPRi (amé mternes, des Bgades, réfection de
gestion courants loiure), sans augmentation des rsq.ms ou création de nouveat ou sans augmentation sgﬁ:m de la population exposée.

travanx sur les constructions
exigtantes

AUTORISE s'& ont pour effet de dimiver b vulné mbilié

Bitiments & caractiére

( sans habitation asocide)

Construction nouvelle

AUTORISEE sans labitation associée sous réserve de:
- situer la construction @ 30m mingnum de b digue
—surélver le plancher de 0.60 m

Exension AUTORISEE sans ceéation de nouvean ogement ef dans la Bnite d'une augmentation migee (me seuk fos) de Temprise au sol de 2007, Le
niveau des planchers créés sem sitné a 0,50 m au-dessus du niveau de b cnee de référence
Autres travaur AUTORISES s'& ont pour effet de diminwer b volnérabiliié
AUTORISE pour ks travau d'entretien el de gestion courants sur s bi mphiniés antér ah bation du PPRi
(e g mniemes, des fagades, réfecion de tiure), mammnd&smqmsnnméamndenmmcnm
o ion significative de la populafion exposée.
o 2 iales Constructi ! INTERDITE
artisanales, industrielles
Extension AUTORISEE, sars eréation de nouvean logement, dans Ia limite dune apgme ntation unique (une seale Fois) de Femprise aun sol de
Z0m.
|Le niveau des planchers créés sera st & 0,50 m au-dessus du niveau de b crue de e
Aufres travaux AUTORISE s'& ont pour effet de dimier b vulné mbiié
AIJT'(‘.IR]SEpmlhsnmmdemnna:hg,mnmmmhs“' mphniés antéri il bation du PPRi
(e nemes, des fagades, de oiure), mnwmnd&smqmsaum!mndemmanm
i gl de la populbiion exposée.
Création INTERDITE
Extension (mugmentation du INTERDITE
nombre d'emplacements)
Autres travaux ‘mmnmz
(Constructions i caraciére
I bl Construction nouvelle INTERDITE

d'interét général a fonction
collective

-3 Exension AUTORISEE sans céation de nouveay ogement et dans la Bmite d'une augmentation imique (une seuke foi) de femprise au sol de 2007, Le
nivean des plnchers créés sem siné 3 0,50 m an-dessus du nivean de b cnee de référence
Autres travaux AUTORISE s'% ont pour effet de dimiuer b vulné abiaé
AUTORISE pour hﬁmvamdemna{de e stion courants sur s bits mplaniés aniér al b duPPRi
(i - (e g mniemes, des fagades, éfecion de tiure), mammndsmqmsnnm!amnde AOUVEALX OLL Sans
reshiitie; clinigines..) a o 5 de la populion
Constructions, AUTORISE pour b création, Textension et lamé nagement de termins de sportet de bisirs de plin ar au niveau du terrain naturel.
€ quipe me nts dnstallations Tous types d'intervention  |AUTORISE pour les extensions, sans créafion de nouveau ogement et dans la e d'ime angmentation unigre (une seuks fois) de Temprise ayl

sol de 20n?. Le niveau des phnchers créés sem s & 0,50 m aw-dessus du niveau de b cne de référence
AUTORISE pour ks travau sur les constructions existanies, s'ik ont pour effet de dimncer b vuinérabilid
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4.4 CONCLUSION

En application de larticle L562-1 du code de IEnvironnement, le présent plan de prévention des
risques comprend des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises
par les collectivités publiques dans le cadre de leur compétence, ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers. 1| comprend également des dispositions réglementaires relatives a
laménagement, a l'utilisation et a I'exploitation de biens existants dans la zone inondable a la charge
des propriétaires, exploitants et utilisateurs.

Ces dispositions sont rendues obligatoires et doivent étre mises en ceuvre dans un délai de 5 ans
(voire moins pour certaines d’entre elles) a compter de la date d’approbation du PPR.

Les mesures reglementaires relatives a 'aménagement, a l'utilisation et a l'exploitation de biens
existants dans la zone inondable sont limitées a 10% de la valeur vénale du bien considéré.

Ces mesures ont pour objectif d’améliorer la sécurité des personnes, de limiter les dégats pendant la
crue ou de faciliter le retour & la normale aprés la crue.

L’article L561-3 du code de I'Environnement prévoit que le fond de prévention des risques naturels
majeurs (FPRNM), aide a la mise en ceuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité rendues
obligatoires par les PPR.

En conclusion, les dispositions réglementaires du présent PPR (zonage et réglement) permettent de
« laisser vivre l'existant » en y apportant des mesures de protections et de sauvegardes spécifiques.

Elles contribuent & réduire la vulnérabilité dans la zone inondable dans la mesure ol le potentiel
constructible (constructions nouvelles) reste limité et qu'il est lié au respect de prescriptions
particuliéres.

Enfin, elles évitent une extension de l'urbanisation dans les zones identifiées comme inondables et
constituant un champ d’écoulement ou d’expansion des crues.

p g
Ingénierie
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5. CONCERTATION, CONSULTATION

Conformément a la volonté de I'Etat dinformer et de faire participer l'ensemble des acteurs aux
processus de décision dans le domaine des risques, et en application de la circulaire du 03/07/2007, il
a été mené, lors de la procédure d'élaboration du PPRi sur le bassin du Fresquel, une phase
d'association et de concertation avec les 13 communes concernées, une concertation du public ainsi
que la consultation officielle des communes et des personnes et organismes associés.

Ces différentes phases sont explicitées ci-dessous :

5.1 LA CONCERTATION

Dés le démarrage des travaux entrepris dans le cadre de I'élaboration du PPRI, les communes ont été
étroitement associées.

En plus des échanges informels et téléphoniques, plusieurs réunions ont été organisées afin de
présenter les nouvelles cartes de zonage, de refaire le point sur les enjeux et de tenir compte autant
que possible des remarques émises par les communes dans I'élaboration du projet de PPRi.

Etape Date

Prescription du PPR 3 Septembre 2007

Réunion pléniéres des personnes associées : 4 octobre 2007

lancement (concertation)

Réunions publiques de concertation (présentation Du 6 au 22 novembre 2007

objectifs et méthodologie)

Réunion de présentation aux nouveaux élus

15 avril au 27 mai 2008

Réunion pléniére des personnes associées:
présentation des cartes d'aléas, des enjeux, remise
des cartes aux communes

10 juillet 2008

Collation des remarques des communes

Ao(t 2008 a octobre 2008

Finalisation des cartes aléas-enjeux par BRLi

Mai — juin 2009

Concertation avec le public

Du 24 Aodt 2009 au 24 septembre 2009

Consultation des personnes associées (commune,

Du 26 janvier 2010 au 26 mars 2010

conseil général, communauté de communes, ...)

Dans le cadre de la procédure de concertation avec le public, un dossier de concertation, composé
d'un document de synthése expliquant la démarche PPR et le pourquoi du PPR sur ces communes, a
été mis a disposition du public du 24 ao(t au 24 septembre 2009.

Un registre de concertation a également été mis a disposition. Deux remarques ont été faites par les
particuliers. Elles ont chacune fait l'objet d'une réponse.

Le bilan de cette concertation a été transmis a chaque commune concernée.

Ingénierie
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5.2 CONSULTATION OFFICIELLE DES COMMUNES ET DES PERSONNES
ET ORGANISMES ASSOCIES

A lissue de la phase d'élaboration conduite en concertation, et conformément a l'article R562-7 de
code de lI'environnement, le projet de PPRN a été soumis a la consultation officielle du 26 janvier 2010
au 26 mars 2010. Les documents ont été envoyés aux communes et aux personnes publiques
suivantes :

Centre Régional de la Propriété Forestiere, Chambre d'Agriculture de [I'Aude, Communauté
d'Agglomération du Carcassonnais, Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du bassin
versant du Fresquel, Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivieres, Conseil Général,
Communauté de Communes de Castelnaudary et du Bassin Lauragais, Communauté de Communes
de la Piege et du Lauragais, Communauté de Communes du Cabardés au Canal du Midi,
Communauté de Communes du Lauragais/Montagne Noire.

Le code de lI'environnement stipule que les avis demandés doivent étre rendus dans un délai de 2
mois a compter de leur réception. Au dela de ce délai, ils sont réputés favorables. Aucun avis
défavorable n'a été émis au projet de PPRi. Tous les avis sont répertoriés dans le tableau suivant :

COMMUNE OU SERVICE DATE AVIS OBSERVATIONS
Communes
Alzonne Avis tacite
Bram 15/03/10 Favorable avec observations
Castelnaudary 18/03/10 Favorable avec observations
Lasbordes 25/03/10 Favorable avec observations
Pennautier 02/03/10 Favorable
Pezens 25/03/10 Tacite Favorable
Sainte Eulalie 08/03/10 Favorable avec observations
Saint Martin Lalande 22/03/10 Favorable
Saint Papoul 08/02/10 Favorable
Ventenac Cabardés 09/03/10 Favorable
Villemoustaussou Avis tacite
Villepinte 22/02/2010 Favorable
Villeséquelande 11/03/2010 Favorable avec observations
Services
Centre Régional de la Propriété 17/03/10 Favorable
Forestiéere
Chambre d'Agriculture de I'Aude Avis tacite
Communauté d'agglomération du Avis tacite
Carcassonnais
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COMMUNE OU SERVICE DATE AVIS OBSERVATIONS
Syndicat Intercommunal 05/03/10 Favorable avec observations
d'Aménagement Hydraulique du
bassin versant du Fresquel
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques
et des Riviéres 05/03/10 Favorable avec observations
Conseil Général 04/03/10 Favorable avec observations
Communauté de Communes de 18/03/2010 Favorable avec observations
Castelnaudary et du Bassin Lauragais
Communauté de Communes de la
Piege et du Lauragais Avis tacite
Communauté de Communes du
Cabardés au Canal du Midi 17/03/10 Favorable
Communauté de Communes du
Lauragais — Montagne Noire Avis tacite

Syndicat Mixte du SCOT du Lauragais

07/07/2010 (Avis émis en cours
d’ enquéte publique)

A lissue des études réalisées, des échanges et des évolutions issus de la concertation, les services
en charge de son élaboration ont considéré ce projet de PPRi comme abouti et prét a étre soumis a

l'enquéte publique.

Ingénierie
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ANNEXES
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Annexe 1.

Estimations des débits de crue
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Méhode mfionnele Méthode audaise
s Pent Débit Débit
Pointde | Cours Situation ﬁl:,P-:r L::au e | Temps | no | décenn | Temps | Débit | centen | G100/
cacul | e fon) | ) | 6 | % ggoen| 3| de foenie]| nal | QU0
concentr | specifi concentr | nnal | specifq
ation en naz;n ween |afionen | en ueen
hewes | ™ miskm | hewres | mis | m¥sk
z m
AFFLUENTS RIWVE DROITE
. amont
TR1 Teboul Caselraudary ol 8 06 22 26 11 08 86 6 a3
RP1 Pech amont 06 1 a7 03 3 59 0z 13 25 k)
Donnat
Rep | Peeh | conflience awc 22 | 2 |3a| 03 |13 | s9 04 | 33 | 153 | 28
Dornat Fresgquel
TR2bis | Teboul | aval du Laval Basse 40 11 05 28 a7 os 11 114 29 ER
. amontimmédiat du -
TRz | Tebou | Amontmeds 2 | 11 Jos| 28 | zr | os | 10 | s | 31 | 33
TR3 Tebaoul | amontduFendeille 45 13 05 34 a7 [k} 13 118 26 az
TR4 Tebaul amant \ilepine 102 23 03 62 B0 06 24 184 18 an
TRE Tebaul | confluence Fresquel is:"t 14 25 03 69 T8 06 29 225 16 29
PR1 Preuile | amont de 'autoroute 43 12 0 26 43 10 0e 143 a3 a3
PR2 Preuile amaont Bram 48 14 [k} 31 43 os 10 146 an a4
PR3 Preuile aval Bram 50 16 [k} 33 43 os 11 147 29 a4
PRE Preuile confuence 58 17 06 40 45 [k} 14 147 25 a3
REB Rebenty confuence 61 23 [k} 44 a4 or 13 158 26 6
ARN Amouse confuence 25 13 10 21 42 16 06 138 54 a3
AFFLUENTS RIVE GALUCHE
G [#3=004L confunce 2|7 |1a| 27 |23 10 | 06 |96 | a3 | a1
LH Limke amont 5t Papoul [ 5 18 10 1 18 14 3z 53 an
Le Limke awal 5tPapoul T [ 15 12 1 16 16 3z a7 an
LIM Limke confuence ] 10 12 20 1 11 28 kXl a3 29
LAt Lampy Raissac sat] 97 4 15 3an T0 12 08 246 43 s
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Méhode miionnele Méthode audoise
s Pent Débit Débit
Pointde | Cours Situation ﬁl:,P-:r L::au e | Temps | no | décenn | Temps | Débit | centen | G100/
cacul | e fon) | ) | 6 | % ggoen| 3| de foenie]| nal | QU0
concentr | specifi concentr | nnal | specifq
ation en naz;n ueen |afomen | en ueen
hewes | ™ milskm | hewres | m3k | misk
: m
ion
La -
CA | coue | Vilemoustussou 07 | 1 |20 o3 4 | ss os | 10 | 160 | 27
LM | Lampy confuence 1a | 20 |10| 24 |01 ] 09 15 |32 | 28 | a2
LaMbis | Lampy confuence 158 | 20 |10| 24 |1s0] 0s 165 |46 | 28 | 30
Le -
FON | onrpe | comfumnce 5 | 5 |os| 15 7 ] 13 15 | 28 | 45 | 3s
meR | Marre | Villemoustaussou o056 | 20 28| o3 3 | se 05 8 | 139 | 24
Vermass
verR | oo confuence 2 | 23 |18| 27 | s | 12 07 | 1ee | 51 | a7
ROG! R“"‘i""" Moussoulens i‘:“ 128 | 30 |17| 32 |16a] 13 | 10 |58 | &5 | 35
ROG R“""f"' confuence 1wz | 36 |14] a5 |1 ] 14 14 | 518 | 38 | 3e
RON | Rounel confuence 6 | 6 |19 o8 |17 | 20 165 | s | 77 | 27
Gas | Gasel confuence 3| & |3z o8 |1a ] a3 08 | 35 | 12| 28
BOU |Bouwriete |  confuence | 8 |2o| 10 |38 | 28 19 | o7 | 63 | 28
FRESOUEL
FRI  |Fresquel |  awl Glandes 136 | 22 |oos| 115 | 56 | oa 60 | 138 | 10 | 25
FR2 | Fresquel | StMarin Lalande 1o | 27 |oor| 132 | ea | oa 68 | 160 | os | 25
FRI | Fresque | L3sbordesaaldu 187 | 29 |oo7| 137 | 68 | os 0 | 173 | 08 | 25
Bassens
FRe | Fresquel | L3sBordesaaldu 194 | 29 |oo7| 138 | 72 | os 74 |18 | 08 | 25
Limbe
Lashordesavaldu  sht - -
FRS | Fresquel pi on ] 28| 30 foor] 120 [ 75 | os 72 | 186 | 08 | 25
FRE |Fresquel | amant\ilepini 208 oo7| 144 | 75 | os 72 | 189 | os | 25
Villepinte aval
FRT | Fresqusl o 152 oo| 150 | 123 ] os 87 | 285 | o8 | 23
Alzonne aal -
FRE | Fresquel ey 490 | 1 |ooe| 163 |83 ] 03 96 |am1 | o8 | 23
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Méhode miionnele Méthode audoise
s Pent Débit Débit
Pointde | Cours Situation ﬁ?-:r L::au e | Temps | no | décenn | Temps | Débit | centen | G100/
cacal | de fon) | ) | 6 | % ggoen| 3| de foenie]| nal | QU0
concentr | specifi concentr | nnal | specifq
ation en naz;n ueen |afomen | en ueen
hewes | ™ milskm | hewres | m3k | misk
: m
FR9 |Frespue| Jimnneawl 660 | 43 |ooa| 165 | 232 | os w07 |488 | o7 | 21
Vernasonne
FRAD |Fresque | St Euiale aal 685 | 24 |ooe| 170 |25 ) 03 | 1o |asr | o7 | 2
Rogquelande
Villese quelande aval -
FRI1 [ Frespual | T L e g3z | s8 |ooe]| 173 |30 ] os | u7 |62 | o7 | 20
FRIZ |Fresquet| Fezns amont s4a | 50 ooa| 177 | 313 ] os 18 | 632 | o7 | 20
Rounel
FR12bis | Fresquel | Pezens aval Rounel a4 | s0 |ooe]| 177 |36 ] o0s | 1 |6 | o7 | 20
FR13 |Fresgusl|  awalPezens 859 | 52 |ooa| 180 |35 ] o8 | 1 |6 | o7 | 20
FR14 | Fresqusi | amontPennauter s82 | 55 |ooa| 186 |30 ] os | 120 |ess5 | o7 | 20
FR15 | Fresqusl | amont Carcassonne g87 | 58 |ooa| 192 |35 ] oa | 122 |es2| o7 | 24
FRI6 |Fresquel | Camassome awl 927 | 60 |oos| 197 | 328 | o0s 25 |67 | o7 | 21
Dussaude
FRI7 |Fresque | Camassomeawal 931 | 62 |ooe| 204 |3z ] o3 128 | 668 | 07 21
Caune
FR18 |Fresgusl | combuence Aude 933 | 63 |ooe| 205 |aza | o3 | 128 |67t | o7 | 24
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Annexe 2.

Résultats des calculs hydrauliques
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RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DECENNALE
CASTELNAUDARY
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PCS01 0 27 157.39 160.25 0.0 0.9 0.2
PCS02 110 27 157.26 160.03 0.1 1.3 0.2
PCS03 120 27 157.26 159.78 0.0 1.0 0.3
PCS04 305 27 157.05 159.53 0.1 0.8 0.2
PCS05 530 27 156.70 159.29 0.1 1.0 0.2
PCS06 540 27 156.70 159.02 0.4 1.5 0.1
PCS07 790 27 155.23 158.14 0.3 1.1 0.2
PCS08 1130 27 154.25 157.60 0.0 1.1 0.2
PCS09 1495 27 153.20 157.33 0.1 0.3 0.1
PCS09b 1685 37 152.73 157.29 0.2 0.9 0.1
PCS10 1895 37 152.24 155.73 0.0 0.9 0.0
PCS11 1905 37 152.24 155.09 0.0 1.3 0.0
PCS12 2415 37 150.56 153.81 0.0 1.8 0.4
PCS13 2890 37 149.13 152.69 0.0 1.0 0.2
PCS14 3015 37 148.51 152.14 0.2 1.3 0.0
PCS16 3515 0 151.12 - 0.0 0.0 0.0
PCS17 3665 0 151.64 - 0.0 0.0 0.0
PCS15 3190 37 147.97 151.29 0.2 1.4 0.2
RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES
CRUE DE REFERENCE
CASTELNAUDARY
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PCS01 0 90 157.39 160.78 0.1 1.0 0.4
PCS02 110 90 157.26 160.56 0.5 1.8 0.5
PCS03 120 90 157.26 160.30 0.2 1.1 0.5
PCS04 305 90 157.05 160.04 0.2 1.0 0.4
PCS05 530 90 156.70 159.68 0.3 1.5 0.5
PCS06 540 90 156.70 159.59 0.7 1.9 0.5
PCS07 790 90 155.23 158.83 0.5 1.2 0.3
PCS08 1130 90 154.25 158.21 0.3 1.5 0.4
PCS09 1495 90 153.20 157.74 0.3 0.5 0.2
PCS09b 1685 114 152.73 157.61 0.5 1.7 0.3
PCS10 1895 114 152.24 157.19 0.1 0.8 0.3
PCS11 1905 114 152.24 156.59 01 1.7 0.5
PCS12 2415 114 150.56 155.10 0.6 2.8 0.8
PCS13 2890 82 149.13 153.34 0.3 1.4 0.2
PCS14 3015 82 148.51 152.70 0.6 1.6 0.4
PCS16 3515 42 151.12 152.42 0.2
PCS17 3665 42 151.64 152.27 0.5
PCS15 3190 124 147.97 151.79 0.4 1.6 0.5

Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin du Fresquel | Rapport de présentation

Ingénierie



60 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'Aude

RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DECENNALE
ST PAPOUL
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)

cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PTO6 0 11 168.65 170.70 0.0 1.5 0.2
PTO7 70 11 168.52 170.31 0.0 1.3 0.0
PT8 140 11 167.49 169.25 0.3 0.9 0.3
PT9 120 11 167.13 168.91 0.4 1.4 0.0
PT10 140 11 166.35 168.21 0.0 1.5 0.0
PT11 170 11 165.27 166.69 0.0 2.8 0.0
PT11b 40 11 164.59 166.48 0.0 1.0 0.0
PT12 50 11 164.01 165.84 0.0 1.8 0.0

RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DECENNALE
LASBORDES, VILLEPINTE
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de I'eau champ majeur lit mineur champ majeur

PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PLAO1 0 69 135.92 138.74 0.4 1.8 0.3
PLAQO2 130 69 134.07 138.59 0.2 1.4 0.0
PLAO3 140 69 134.07 138.28 0.0 1.2 0.0
PLO4 340 72 133.44 137.96 0.2 1.6 0.1
PLAO5 670 72 132.85 137.39 0.1 1.3 0.3
PLAO6 1020 72 132.23 136.82 0.0 1.1 0.3
PLAQ7 1370 75 131.86 136.20 0.0 1.3 0.3
PLAO8 1490 75 131.49 135.59 0.4 0.9 0.1
PLAQ9 2190 75 130.63 135.32 0.3 1.9 0.5
PT19 3205 75 127.04 132.54 0.0 0.7 0.3
PVIO1 3385 75 126.29 131.32 0.2 1.3 0.2
PVIO2 3575 75 126.25 131.06 0.2 1.4 0.2
PVI04 3695 75 126.21 130.76 0.2 1.4 0.2
PVI05 3815 75 125.41 130.67 0.3 1.2 0.1
PVI06 3935 123 126.01 130.35 0.1 1.0 0.2
PVI07 3955 123 125.73 130.22 0.2 1.3 0.2
PVIO7b 4115 123 125.73 130.11 0.2 1.6 0.3
PVI08 4385 123 125.10 129.92 0.0 1.2 0.3
PVI09 4735 123 124.52 129.58 0.3 1.2 0.0
PVI10 5005 123 124.44 129.21 0.2 1.2 0.4
PVI11 5235 123 124.37 128.88 0.2 1.3 0.2
PVI00 0 78 128.07 130.62 0.1 0.7 0.3
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RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DE REFERENCE
SAINT PAPOUL
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PTO6 0 32 168.65 171.86 0.1 1.5 0.6
PTO7 70 32 168.52 171.63 0.0 1.5 0.4
PT8 140 32 167.49 170.16 0.4 0.9 0.3
PT9 120 32 167.13 169.83 1.0 2.0 0.1
PT10 140 32 166.35 168.90 0.8 25 0.6
PT11 170 32 165.27 167.68 0.6 2.3 0.0
PT11b 40 32 164.59 167.52 0.2 1.2 0.0
PT12 50 32 164.01 166.43 0.6 2.2 0.3
RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES
CRUE DE REFERENCE
LASBORDES, VILLEPINTE
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PLAO1 0 173 135.92 139.70 0.4 1.0 0.3
PLAO2 130 173 134.07 139.60 05 1.7 0.0
PLAO3 140 173 134.07 139.06 0.2 2.3 0.0
PLO4 340 178 133.44 138.60 0.4 2.1 0.6
PLAO5S 670 178 132.85 137.85 0.4 1.5 05
PLAO6 1020 178 132.23 137.29 0.3 1.1 05
PLAO7 1370 186 131.86 136.69 0.3 1.6 0.6
PLAO8 1490 186 131.49 136.03 0.6 0.8 0.4
PLAO9 2190 186 130.63 135.76 0.6 2.0 0.7
PT19 3205 189 127.04 133.57 0.8 1.8 0.4
PVIO1 3385 189 126.29 132.23 05 1.5 0.2
PVIO2 3575 189 126.25 132.07 0.4 1.3 0.4
PVIO4 3695 189 126.21 131.90 0.4 1.5 0.3
PVIO5 3815 189 125.41 131.82 0.3 1.2 0.3
PVIO6 3935 285 126.01 130.87 0.1 1.1 0.3
PVIO7 3955 285 125.73 130.75 0.4 1.4 0.4
PVIO7b 4115 285 125.73 130.70 0.4 1.5 0.4
PVIO8 4385 285 125.10 130.53 0.2 12 05
PVIO9 4735 285 124.52 130.23 0.5 1.3 0.2
PVI10 5005 285 124.44 129.85 0.4 1.4 0.7
PVIi1 5235 285 124.37 129.52 0.5 1.5 05
PVIOO 0 225 128.07 131.18 0.3 0.9 0.5
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RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DECENNALE
ALZONNE, STE EULALIE, VILLESEQUELANDE, PEZENS
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PAL12 0 101 116.96 119.76 0.0 23 0.0
PAL13 310 101 115.28 118.31 0.3 0.8 0.2
PAL14 185 101 115.10 117.84 0.6 23 0.0
PAL15 10 101 114.00 117.47 0.1 0.8 0.0
PAL16 110 101 114.00 117.34 0.1 1.0 0.1
PALO1 0 163 113.71 118.95 0.4 1.5 0.4
PALO2 185 163 113.77 118.74 0.5 1.2 0.3
PALO3 435 163 114.43 118.58 0.3 1.1 0.3
PALO4 445 163 114.43 118.57 0.3 1.4 0.3
PALO5 605 163 113.15 118.49 0.3 0.8 0.2
PALO6 775 163 113.61 118.43 0.3 0.8 0.2
PALO7 785 163 113.61 117.94 0.5 1.9 0.2
PALO8 885 163 113.10 117.80 0.3 1.4 0.2
PALO9 985 163 112.86 117.60 0.2 1.6 0.4
PAL10 1365 232 112.40 117.14 0.3 1.5 0.2
PAL11 1535 232 112.43 116.89 0.4 1.7 0.2
PT47 3025 235 111.03 115.74 0.2 0.5 0.2
PSEO1 4025 235 110.10 115.48 0.2 1.4 0.5
PSE02 4105 235 110.12 115.45 0.4 1.2 0.4
PSE03 4265 235 108.36 115.11 0.4 1.7 0.0
PSE04 4455 235 108.36 114.61 0.2 2.0 0.0
PSE05 4935 235 107.21 113.41 0.3 2.0 0.0
PT50 5945 310 106.40 112.50 0.4 1.0 0.0
PT51 7385 310 105.47 111.16 0.0 2.1 0.4
PPZ00 8450 313 103.75 110.34 0.4 0.9 0.0
PPZ01 8685 313 103.75 110.08 0.3 1.9 0.3
PPZ02 8880 313 104.95 109.99 0.0 1.6 0.0
PPZ03 8890 313 104.95 109.71 0.0 1.7 0.0
PPZ04 9065 316 104.15 109.26 0.0 27 0.0
PPZ05 9165 316 103.81 109.57 0.4 0.7 0.3
PPZ06 9380 316 103.70 109.07 0.0 2.8 0.0
PT57 10260 316 102.00 106.72 0.0 3.0 0.0
RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES
CRUE DECENNALE
PEZENS (Pech Donnat)
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PT52 640 20 110.85 111.74 0.3 0.6 0.2
PT53 340 20 109.29 110.09 0.6 2.0 0.9
PT54 0 20 107.14 108.5 0.3 0.5 0.1
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RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DE REFERENCE
ALZONNE, STE EULALIE, VILLESEQUELANDE, PEZENS
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PAL12 0 416 116.96 121.08 0.0 5.6 0.0
PAL13 310 416 115.28 119.59 0.3 0.7 0.4
PAL14 185 416 115.10 119.53 0.4 0.7 0.3
PAL15 10 416 114.00 118.26 0.4 1.7 0.4
PAL16 110 416 114.00 118.03 0.5 1.6 0.4
PALO1 0 371 113.71 119.35 0.5 1.6 0.5
PALO2 185 371 113.77 119.08 0.6 1.5 0.4
PALO3 435 371 114.43 118.77 0.5 1.9 0.5
PALO4 445 371 114.43 118.75 0.5 2.0 0.5
PALO5 605 371 113.15 118.56 0.5 1.3 0.4
PALO6 775 371 113.61 118.35 0.6 1.8 0.4
PALO7 785 371 113.61 118.11 0.6 1.9 0.5
PALO8 885 371 113.10 117.94 0.4 1.6 0.4
PALO9 985 371 112.86 117.67 0.3 1.9 0.5
PAL10 1365 488 112.40 117.20 0.2 1.1 0.4
PAL11 1535 488 112.43 117.06 0.3 1.4 0.4
PT47 3025 497 111.03 115.26 0.5 1.6 0.4
PSEO1 4025 497 110.10 113.96 0.5 1.3 0.2
PSE02 4105 497 110.12 113.87 0.5 1.4 0.1
PSE03 4265 497 108.36 113.63 0.4 1.3 0.4
PSE04 4455 497 108.36 113.34 0.4 1.3 0.3
PSE05 4935 497 107.21 112.86 0.5 1.1 0.4
PT50 5945 620 106.40 111.70 0.5 1.5 0.5
PT51 7385 620 105.47 110.57 0.4 0.8 0.4
PPZ00 8450 632 103.75 110.30 0.4 0.9 0.4
PPZ01 8685 632 103.75 110.23 0.5 1.2 0.5
PPZ02 8880 632 104.95 110.13 0.7 1.5 0.3
PPZ03 8890 632 104.95 109.09 0.9 2.6 0.2
PPZ04 9065 636 104.15 108.43 1.2 4.0 1.2
PPZ05 9165 636 103.81 108.37 0.6 1.6 0.6
PPZ06 9380 636 103.70 108.11 0.8 1.9 0.7
PT57 10260 639 102.00 106.61 0.8 3.0 0.8
RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES
CRUE DE REFERENCE
PEZENS (Pech Donnat)
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PT52 640 13 110.85 111.59 0.4 0.7 0.1
PT53 340 23 109.29 110.34 0.3 0.5 0.3
PT54 0 33 107.14 110.30 0.1 0.1 0.1

Ingénierie

Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin du Fresquel | Rapport de présentation



64 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'Aude

RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DECENNALE
BRAM
débit cote cote vitesse
du fond de l'eau
PROFILS (m3/s) (m) (m) (m/s)
PBRO1 42 141.80 143.76 0.5
PBR0O2 40 14117 143.03 0.6
PBRO3 38 140.46 142.01 09
PBR0O4 10 139.17 1.1
PBRO5 10 138.55 0.3
PBRO6 0 137.54 0.0
PBRO7 0 136.47 0.0
PBRO8 0 136.47 0.0
PBR09 0 135.14 0.0
PBR10 4 135.14 0.5
PBR11 14 133.93 0.3
PBR12 23 132.83 0.3
PBR13 0 136.87 0.0
PBR14 5 136.87 0.3
PBR15 0 136.60 0.0
PBR16 0 136.04 0.0
PBR17 4 136.04 0.3
PBR18 3 135.599 0.4
PBR19 0 134.593 09
PBR20 12 132.94901 1.2
PBR21 0 136.282 0.0
PBR22 1 137.06799 0.2
PBR23 9 136.55901 1.4
PBR24 9 135.09 0.0
PBR26 33 129.70 131.731 2.1
PBR27 33 129.70 130.978 1.4
PBR28 33 128.77 130.80299 1.3
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RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DE REFERENCE
BRAM
débit cote cote vitesse
du fond de l'eau
PROFILS (m3/s) (m) (m) (m/s)
PBRO1 143 141.80 144.16 0.6
PBR0O2 2] 14117 143.99 0.7
PBRO3 69 140.46 142.26 1.1
PBR0O4 27 139.50 0.8
PBRO5 25 138.70 0.3
PBRO6 0 137.80 0.0
PBRO7 0 136.70 0.0
PBRO8 0 136.70 0.0
PBR09 0 135.20 0.0
PBR10 8 135.20 0.4
PBR11 38 134.20 0.4
PBR12 70 133.30 0.3
PBR13 0 137.00 0.0
PBR14 7 137.00 0.3
PBR15 0 136.70 0.0
PBR16 0 136.10 0.0
PBR17 7 136.10 0.3
PBR18 5 135.7 0.5
PBR19 1 134.7 0.4
PBR20 21 133.2 0.5
PBR21 5 138.4 0.3
PBR22 8 137.4 0.3
PBR23 30 136.9 1.1
PBR24 29 135.3 0.5
PBR26 55 132.9 2.2
PBR27 55 129.70 131.092 1.4
PBR28 55 128.77 __130.918 1.3
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RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DECENNALE
PENNAUTIER, VILLEMOUSTAUSSOU (Fresquel)
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur

PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PPNO1 220 320 97.61 103.37 0.5 1.4 0.3
PPNO2 345 320 97.61 103.21 0.5 1.4 0.4
PPNO3 525 320 97.70 103.11 0.5 1.5 0.2
PPNO4 650 320 97.84 102.88 0.6 1.9 0.3
PPNO5 735 320 97.90 102.84 0.3 0.8 0.2
PPNO6 745 320 97.17 102.73 0.3 1.3 0.3
PPNO7 870 320 97.17 102.24 0.4 1.5 0.2
PPNO8 1070 320 96.05 102.02 0.5 27 0.6
PPNO09 1680 320 96.05 101.80 0.4 1.5 0.3
PT69 2585 320 95.23 101.33 0.4 1.3 0.0
PCRO1 3165 320 94.38 99.03 0.0 4.6 0.0
PCR02 3695 328 94.63 98.94 0.4 1.4 0.3
PCRO03 4285 328 93.24 98.43 0.4 1.2 0.4
PCR04 4945 328 93.05 98.05 0.4 1.1 0.3
PCRO05 5355 328 93.35 97.60 0.5 1.2 0.4
PCRO06 5735 328 93.00 97.38 0.3 0.8 0.3
PCO07 6215 328 92.68 97.28 0.3 0.6 0.1
PCRO08 6535 328 91.35 97.20 0.3 0.7 0.3
PCRO09 6545 328 91.34 97.14 0.1 0.6 0.3
PCR10 6970 328 90.40 96.78 0.2 0.6 0.3
PCR11 7340 328 89.92 96.74 0.2 0.4 0.2
PCR12 7440 328 89.60 96.73 0.1 0.2 0.1
PCR13 100 328 90.35 95.15 0.2 0.4 0.0
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RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES
CRUE DE REFERENCE
PENNAUTIER, VILLEMOUSTAUSSOU (Fresquel)

linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PPNO1 220 655 97.61 104.56 0.8 1.8 0.6
PPNO2 345 655 97.61 104.39 0.8 1.7 0.5
PPNO3 525 655 97.70 104.29 0.7 1.7 0.5
PPNO4 650 655 97.84 104.10 0.8 2.0 0.6
PPNO05 735 655 97.90 104.03 0.6 1.2 0.4
PPNO06 745 655 97.17 103.89 0.5 1.8 0.6
PPNO7 870 655 97.17 103.09 0.7 2.2 0.6
PPNO08 1070 655 96.05 102.84 0.9 3.0 1.0
PPNO09 1680 655 96.05 102.61 0.6 1.6 0.6
PT69 2585 655 95.23 102.12 0.6 1.5 0.2
PCRO1 3165 655 94.38 100.69 0.9 3.4 0.9
PCR02 3695 679 94.63 99.65 0.6 1.4 0.5
PCRO03 4285 679 93.24 99.25 0.5 1.1 0.5
PCR04 4945 679 93.05 98.92 0.5 1.1 0.4
PCRO05 5355 679 93.35 98.50 0.6 1.3 0.6
PCRO06 5735 679 93.00 98.30 0.5 0.9 0.5
PCO7 6215 679 92.68 98.18 0.4 0.8 0.3
PCRO08 6535 679 91.35 98.05 0.5 1.0 0.5
PCR09 6545 679 91.34 97.96 0.2 0.9 0.5
PCR10 6970 679 90.40 97.47 0.4 0.9 0.5
PCR11 7340 679 89.92 97.38 0.4 0.6 0.4
PCR12 7440 679 89.60 97.36 0.2 0.4 0.2
PCR13 100 679 90.35 95.15 0.5 0.7 0.0
RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES
CRUE DE REFERENCE
VILLEMOUSTAUSSOU (Limousine)
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PT70 275 16 130.93 132.52 2.7
PT71a 165 16 121.51 124.90 0.1 0.2 0.1
PT71 125 16 120.62 122.12 0.3 2.4 0.8
PT72 0 16 116.30 117.81 0.8 2.2 0.3
RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES
CRUE DE REFERENCE
VILLEMOUSTAUSSOU (Pradanies)
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PT73 260 8 106.12 108.83 = 0.3 0.1
PT74 150 8 105.86 108.77 = 0.7 0.1
PT75 0 8 105.29 108.30 0.2 1:1 0.3
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RESULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES

CRUE DE REFERENCE
VENTENAC CABARDES
linéaire débit cote cote vitesse (m/s)
cumulé du fond de l'eau champ majeur lit mineur champ majeur
PROFILS (m) (m3/s) (m) (m) gauche droit
PT58 1065 35 127.65 130.43 09 2.6 1.1
OA35am 870 35 124.79 127.82 0.6 1.8 0.8
OA35av 865 35 124.78 126.75 09 2.6 0.7
PT59 695 35 120.28 122.25 09 2.6 0.7
OA36am 645 35 119.28 121.72 0.5 1.1 0.4
OA36av 640 35 119.03 120.97 0.8 2.0 0.4
PT60 590 35 118.53 120.37 1.0 2.5 0.3
OA37am 545 35 117.53 119.70 0.6 1.3 0.4
OA37av 540 35 117.53 119.27 1.2 2.5
PT61 510 35 116.83 118.49 1.5 2.7
PT62 355 97 112.83 115.01 1.0 3.2 1.4
OA38 305 97 111.24 113.92 0.7 2.0 0.6
PT63 210 97 110.72 113.24 1.0 2.8 0.8
PT64am 70 97 109.31 112.83 0.3 0.6 0.3
PT64av 60 97 109.29 111.66 0.8 2.5 09
PT65 0 97 108.61 111.01 0.7 2.4 0.8
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Annexe 3.

Carte du bassin versant et des points de
calcul
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Annexe 4.

Avis des communes et des personnes et
organismes associés
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